WESTO ’ SAFETECH

Kratzschutzfolie zum Schutz von Sichtscheiben vor Kratzern und
VerschleiB fiir z. B. lhre CNC-Sageautomaten

Was ist eine SafeTec+ Kratzschutzfolie?

Die SafeTec+ Kratzschutzfolie ist eine hightech Folie, speziell entwickelt fir den
praventiven Schutz vor Verkratzen lhrer Sichtscheiben.

SafeTec+ Kratzschutz wird passgenau fur |lhre Maschine angefertigt und ist in
verschiedenen Sets erhaltlich, sodass bei Verschleil der Kratzschutzfolie die Folie
einfach und schnell ausgewechselt werden kann. Somit schiitzen Sie lhre
Sichtscheibe vor hohen Beanspruchungen durch Kihlschmierstoff und
aufprallenden Spanen. Mithilfe der mitgelieferten Montageanleitung und dem
Montagezubehor ist das Auswechseln der Schutzfolie durch die eigenen Mitarbeiter
effizient moglich.
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WESTO ’ SAFETECH

Warum ist eine Kratzschutzfolie sinnvoll?

Verhinderung von Produktionsausfall durch Maschinenstillstand
Bester Schutz lhrer Sichtscheibe vor Verschlei

Schutz der Scheibe vor direkten Kontakt mit dem Kiihlschmierstoff
Reduzierung der Kosten eines Scheibenwechsels auf 20% oder weniger
Keine externen Montagekosten

Einfach und schnell nach Anleitung selbst anzubringen

Folie
anrakeln

Sichtscheibe
saubern

Flussigkeit Folie
aufspruhen anlegen

Was kostet eine SafeTec+ Kratzschutzfolie?

Set1 ST-00016 Set 2 ST-00017

5 x passgenauer Zuschnitt bis 10 x passgenauer Zuschnitt bis
300mm x 500mm * 300mm x 500mm *

1 x Installationsset 1 x Installationsset

1 x Installationsanleitung 1 x Installationsanleitung
Preis netto: 108,40 EUR** Preis netto: 195,10 EUR**

*UbergréRen gern auf Anfrage

**Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich giiltigen Mehrwertsteuer

WESTO Zerspanungswerkzeuge J. Wendt u. U. Stoldt GmbH | Gartnerstr. 81b | 25469 Halstenbek
Telefon: 04101 — 42689 | Telefax: 04101 — 48372 | info@westo-werkzeuge.de | www.westo-werkzeuge.de




WESTO ’ SAFETECH

Anleitung AufmaR

Bitte messen Sie immer die Ist-Mal3e der Innenseite von Dichtung zu Dichtung — bei rhombischen
Scheiben wenden Sie sich bitte an lhren Maschinenhersteller / Kundenberater:

Ohne Rotationsscheibe (von innen gemessen)

5 A. Messung der oberen Seite (gesehen von Innen) von Dichtung zu Dichtung
B. Messung der rechten Seite (gesehen von Innen) von Dichtung zu Dichtung
C. Messung der unteren Seite (gesehen von Innen) von Dichtung zu Dichtung
D. Messung der linken Seite (gesehen von Innen) von Dichtung zu Dichtung

MaBe:

A in mm: B.in mm:

C.inmm:

(S Maschinenhersteller & Modell:

Mit Rotationsscheibe (von innen gemessen)

A. Messung der oberen Seite (gesehen von Innen) von Dichtung zu Dichtung

B. Messung der rechten Seite (gesehen von Innen) von Dichtung zu Dichtung

C. Messung der unteren Seite (gesehen von Innen) von Dichtung zu Dichtung

D. Messung der linken Seite (gesehen von Innen) von Dichtung zu Dichtung

E. Messung Durchmesser Rotationsscheibe

F. Messung oberer Abstand von oberer Dichtung zur AuBenkante der Rotationsscheibe
G. Messung linker Abstand von linker Dichtung zur AuBenkante der Rotationsscheibe
H. Messung der Breite der Aussparung fiir Anschliisse falls vorhanden

I. Messung des Abstands von der linken Seite der Sichtscheibe zur Aussparung H

J. Messung der Breite der Aussparung flr Zuleitung falls vorhanden
K. Messung des Abstands von der linken Seite der Sichtscheibe zur Aussparung J

L. Messung der Héhe der Aussparung H flr Anschliisse

M. Messung der Héhe der Aussparung fir Zulaufleitung flr Anschliisse

A.inmm: B.in mm:

C.in mm: D. in mm:

E.in mm: F. in mm:
G. in mm: H. in mm:
l.in mm: J.in mm:
K. in mm: L. inmm:
M. in mm:

Maschinenhersteller & Modell:
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