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Präzise
Bewegung ist unsere Faszination.

Als Spezialisten für hochpositive 

Schneidwerkzeuge in HSS und Hartme-

tall bieten wir Lösungen für unterschied-

lichste Materialien. Auch bei der 

Herstellung von kundenspezifi schen 

Sonderwerkzeugen kennen wir uns aus.

Wenn Sie Bearbeitungsprobleme haben, 

ist es uns eine Pfl icht, Ihnen eine Lösung 

anbieten zu können.

Wir sind in vielen Ländern durch unsere 

Vertriebspartner vor Ort vertreten. 

Besuchen Sie unsere Website für 

Kontaktinformationen oder fragen Sie 

uns direkt an.

Metallbearbeitung mit 
Kreativität
Fräsen: Die von uns entwickelten und 

patentierten, zum Teil spiralgeschliffe-

nen ALESA Wendeschneidplatten 

ver  fügen über High-Tech Schneidengeo-

metrien und sind weltweit sehr erfolg-

reich im Einsatz.

Eine grosse Palette von ISO-genormten 

Wendeschneidplatten ist mit unserer 

hochpositiven, extrem scharf geschliffe-

nen Schneidkante lieferbar. ALESA 

Wendeschneidplatten sind in HSS und 

Hartmetall erhältlich.

Verschiedene Beschichtungen sorgen 

zusätzlich für eine hohe Standzeit.

Natürlich haben fast alle unsere Träger-

werkzeuge Bohrungen für die praktische 

innere Kühlschmierstoff-Zufuhr.

Drehen/Stechen: Unser umfangreiches 

Sortiment an Klemmhaltern und 

ISO-genormten Wendeschneidplatten 

aus HSS-E eignet sich für das Aussen- 

und Innendrehen. Unsere präzisen 

ISO-Drehlinge ALESA GOLD sind 

weltbekannt.

Sägen: Die ALESA-Metallkreissägen aus 

HSS und Hartmetall bieten maximale 

Leistung. Durch dampfangelassene 

Oberfl ächen oder Hartstoffbeschichtun-

gen erreichen sie noch längere Standzei-

ten. 

Nutex: Das Kreissägen-System Nutex 

Mini, Nutex Mono, Nutex und Nutex 

Plus bietet eine einmalige Kombination 

von Kreissäge und Aufnahme in einem 

einzigen Werkzeug. Es ermöglicht das 

Sägen und Schlitzen auf CNC-Zentren 

absolut frei von stirnseitigen Spannele-

menten.

Sonderanfertigungen: Bei Bearbei-

tungsproblemen bieten wir individuelle 

Lösungen. Unsere Entwicklungsabtei-

lung stellt massgeschneiderte Werkzeu-

ge nach Kundenzeichnungen her.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir 

Visionen entwickeln und neue Wege 

beschreiten.

Herstellung von Präzisionswerkzeugen

Ein innovativer Familienbetrieb seit 1934

Top motivierte, gut ausgebildete und 

zum grossen Teil langjährige Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter bilden zusam-

men die ALESA-Familie in der Schweiz.

Wir sind stolz, noch einer der wenigen 

unabhängigen Familienbetriebe in 

unserer Branche zu sein.

Es ist unser Anliegen, den heimischen 

und den Weltmarkt mit erstklassigen 

Werkzeugen zu beliefern und best-

mögliche technische Unterstützung 

sowie zuverlässigen Lieferservice zu 

bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, 

arbeiten wir im Ausland mit vielen 

Partnern zusammen.

Bereits in der vierten Generation der 

Inhaberfamilie produzieren wir seit 1934 

am Standort Seengen im schönen 

Aargauer Seetal am Hallwilersee.

Ab Zürich, Basel, Bern und Luzern sind 

wir bestens und schnell erreichbar.

ALESA AG

Schulstrasse 11

5707 Seengen

Telefon +41 62 767 62 62

info@alesa.ch, www.alesa.ch

Produktionsgebäude

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.alesa.ch

Grüezi und Herzlich Willkommen!
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Wie komme ich zu den optimalen Schnittwerten für meine Anwendung?

1. Materialklasse und Materialfestigkeit - Seite 132 

Anhand der Materialtabelle auf Seite 132 kann nach Werkstoffnummer, DIN Werkstoff-Güte, Euronorm 

EN, AFNOR (franz. Normung), B.S. (British Standard), AISI SAE (USA) die zugeordnete Materialklasse 

entnommen werden. Diese Werkstoffklasse gilt für HSS- und Hartmetall-Werkzeuge.

Zusätzlich muss die Zugfestigkeit des Materials festgehalten werden.

2. Bearbeitungsart - Seite 4 (Fräsen)

Wählen Sie anhand Ihrer Bearbeitungsart z.B. Plan-, Eck-, Hochvorschubfräsen das passende Werkzeug 

aus dem ALESA-Katalog. 

Eine Übersicht, geordnet nach Anwendung, respektive Bearbeitungsart finden Sie ab Seite 4.

Brauchen Sie Unterstützung, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

3. Werkzeug und Wendeschneidplatten-Dimension, WSP - Qualität - Seite 119 und 120

Unter Berücksichtigung von Maschinenleistung, Werkstückgrösse und benötigtem ap-Mass wählen Sie 

den Werkzeug-Durchmesser und die Grösse der Wendeschneidplatten.

Für die Auswahl der WSP-Qualität (Schneidstoff und Schicht) helfen Ihnen die Übersichten  

auf Seiten 119 und 120 im Katalog.

4. Schnittgeschwindigkeit Vc - Seite 129

Basierend auf der Materialklasse, den Eingriffsverhältnissen und der Beschichtung kann aus der entspre-

chenden Schnittdatentabelle (ab Seite 129) die empfohlene Schnittgeschwindigkeit entnommen werden. 

Mit dem gewählten Werkzeug-Durchmesser kann die resultierende Werkzeugdrehzahl berechnet werden 

(Seite 126). Bitte beachten Sie in den Schnittdatentabellen den Winkel Kappa.

5. Vorschubberechnung mittels mittlerer Spandicke „hm“ und Zahnvorschub „fz“ - Seite 122/123

Mit dem zulässigen „hm“-Wert für die mittlere Spandicke (Seite 122) und unter Einbezug von „ae in % 

vom Werkzeugdurchmesser“ kann aus der hm-fz Tabelle (90°, 45° oder 15°) auf Seite 123 der Zahnvor-

schub entnommen werden. Mit den vorliegenden Daten kann nun der Vorschub (Vf) berechnet werden. 

Auch diese Formeln finden Sie auf Seite 126f.

6. Berechnung des Zeitspanvolumens „Q“ - Seite 126

Um die Effektivität von Bearbeitungen vergleichen zu können ist das Zeitspanvolumen ein zuverlässiger 

Faktor. Das Zeitspanvolumen berechnet sich aus:  

Q = Schnitttiefe „ap“ x Schnittbreite „ae“ x Vorschub „Vf“ / 1000. 

Auch diese Formel ist nochmals zu finden auf der Seite 126.

7. Überprüfung und Prozesskorrekturen - Seite 125

Nachdem der Bearbeitungsprozess gefahren wurde, können Aussagen über die erreichte Bearbeitungs-

zeit und die Werkzeugstandzeit gemacht werden. Damit lassen sich die Bearbeitungskosten und Werk-

zeugkosten pro Teil berechnen.

Mit der Beurteilung des Verschleisses an den Werkzeugschneiden können Korrekturmassnahmen gemäss 

Seite 125 entnommen werden.

Grundsätzliche Bearbeitungsempfehlungen:

- Werkzeugauskragung so lange wie nötig aber so kurz als möglich

- Für stabile Aufspannbedingungen sorgen, Vibrationen vermeiden

- Rundlauf und Planschlag der Werkzeuge einhalten nach Herstellerangaben

- Grosse Schnitttiefe, kleine Eingriffsbreite (WSP-Länge nutzen, ae < 35%)

- hm-Werte und Vc einhalten gemäss Herstellerangaben

- konsequente Gleichlaufzerspanung

Wegleitung zum ALESA-Katalog
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Fräswerkzeuge

Eckfräsen

Wälzfräsen

Feinschlichtfräsen

TN 11 DELTA

Ø 25 - 32

Art. 1306, 1308

S. 8

AO 15 Coolex

Ø 40 - 63

Art. 1340

S. 20

TN 11 DELTA

Ø 25 - 32

Art. 1354

S. 30

TN 18 R/e DELTA

Ø 43 - 125

Art. 1304

S. 36

TN 11/18 DELTA

Ø 43 - 103

Art. 1303, 1304

S. 10

AO 20 Twist

Ø 50 - 100

Art. 1312

S. 22

TN 11 / 18 DELTA

Ø 43 - 83

Art. 1354 / 1356

S. 32

AO 15 e Twist

Ø 40 - 125

Art. 1311

S. 38

AO 10 Twist

Ø 16 - 32

Art. 1347, 1348

S. 12

AP 16

Ø 25 - 40

Art. 1345

S. 24

AO 10 Twist

Ø 32 - 50

Art. 1311

S. 14

AP 16

Ø 40 - 160

Art. 1310

S. 26

AO 15 Twist

Ø 25 - 40

Art. 1347, 1348

S. 16

AO 15 Twist

Ø 40 - 80

Art. 1311

S. 18
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Planfräsen

Hochvorschubfräsen

XO 06 HEPTA

Ø 40 - 160

Art. 1330

S. 42

XO HEPTA SPEED

Ø 40 - 63

Art. 1329

S. 54

SD 09

Ø 16 - 40

Art. 1349

S. 44

SD 09 SPEED 15°

Ø 12 - 25

Art. 1352, 1353

S. 56

SD 09

Ø 40 - 100

Art. 1316

S. 46

SD 09 SPEED 15°

Ø 32 - 50

Art. 1318

S. 58

SD 12

Ø 50 - 160

Art. 1319

S. 48

SD 12 SPEED 15°

Ø 50 - 83

Art. 1322

S. 60

RP 12

Ø 40 - 160

Art. 1301

S. 50

AO10 481/581/681

Ø 16 - 32

Art. 1347, 1348

S. 62

AO10 481/581/681

Ø 32 - 50

Art. 1311

S. 64
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Eckfräsen 90°

ALESA Delta

Die Merkmale

• .. us de Schwiiz! Die Träger und Wendeschneidplatten (WSP) werden voll und 

ganz in der Schweiz hergestellt.

• Die Schneiden haben 20° Spiralwinkel, dadurch entsteht eine schälende Zerspa-

nung, welche sehr spindel- und maschinenschonend ist.

• Die scharf geschliffenen Schneiden erzeugen kleine Schnittkräfte.

• Die keilförmige Einbettung der Delta WSP in den Werkzeugträger erzeugt eine 

hohe Prozesssicherheit, eine sehr gute WSP-Positionierung und eine wiederholba-

re Einbaugenauigkeit.

• Die speziell entwickelten Schrauben garantieren, wenn mit dem richtigen 

Drehmoment angezogen, einen sicheren WSP-Halt im Plattensitz.

• Die ungleiche Teilung in Kombination mit schälendem Schnitt und guter 

Wuchtgüte sind eine optimale Voraussetzung für den Einsatz auf moder-

nen 5-Achs Bearbeitungszentren.

• Alle Delta Werkzeuge sind mit innerer, für jede WSP und zusätzlich mit 

Zentrum- Kühlmittelzuführung (IKZ) ausgerüstet.

Ihre Vorteile und Möglichkeiten

• Es stehen zwei Grössen von WSP zur Verfügung TNFU11 für Schnitttiefen 

(ap) bis 8 mm, TNFU18 ap bis 13 mm.

• Die Werkzeugträger TN11 sind im Ø 25 mm – Ø 32 mm als Weldon 

oder Aufschraubkopf lieferbar, der Werkzeugträger TN11 Ø 43 

mm als Aufsteckkopf.

• Die Werkzeugträger TN18 sind im Ø 43 mm – Ø 103mm (125mm) 

als Aufsteckkopf lieferbar.

• Ø43 mm – Ø83 mm Delta sind auch als Walzenstirnfräser lieferbar.

• Alle Delta WSP sind PVD-beschichtet. Wir empfehlen sie für folgen-

de Anwendungen:

 -   HM CTS mit AlCrN-VA in den Materialklassen (MK) 4 (NE-Metalle) 

und 6 (Kunststoffe). 

 -   Das Substrat CTS mit DLC-H empfehlen wir besonders für Alu-Guss 

und verstärkte Kunststoffe 

 -   HM CTS-X / TiNox in den MK 1 (Stähle), MK 2 (Rostfrei) und in den 

Duplex Legierungen < 800 N/mm2

 -   HM CTM / TiNox in den MK 5 (Ni- / Ti- / Co- Basis) und für die Super-Duplex Legierungen > 800 N/mm2

 -   Zusätzlich kann HM CTM / TiNox, als sehr bruchfestes und zähes HM, auch bei rauhen Anwendungen 

mit Walzenstirnfräser in den MK 1 – 3 und MK 5 als Alternative eingesetzt werden.

• Diese DELTA HM WSP sind für die Trocken- und Nassbearbeitung geeignet.

• NEU DELTA TNFU18 CTS-G mit TiNox-G. Diese Feinstkorn HM-Qualität eignet sich zum Feinschlichten 

von Guss und Stähle, trocken oder MMS (nicht geeignet für Nassbearbeitung).

• Die TNFU18 ist ebenfalls als HSS WSP mit TiAlN-Beschichtung erhältlich.

• Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung.

E
ck

fr
ä
se

n
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Eckfräsen 90°

ALESA Twist

Die Merkmale

• DAS Original der hochpositiven, scharfschneidenden Eckmesserköpfe 

• .. us de Schwiiz! Die Träger und Wendeschneidplatten werden voll und ganz in der Schweiz hergestellt

• Einzigartig mit 20° Spiralwinkel

• Der schälende Zerspanungsprozess ist sehr spindel- und maschinenschonend

• Die scharfen Schneiden benötigen weniger Spindelleistung und die Schnittkräfte sind viel kleiner

• Die ALESA TWIST- und DELTA Werkzeuge sind optimal auf modernen 5-Achs-Zentren

• Alle Werkzeuge sind mit Kühlbohrungen versehen. Das Kühlmedium gelangt dahin, wo es benötigt wird

• Es stehen die besten PVD-Schichten zur Verfügung

• Es sind WSP auch mit verschiedenen Schneidengeometrien ab Lager verfügbar 

Ihre Vorteile und Möglichkeiten

• Rasche Lieferung ab Lager Seengen

• Es stehen diverse Grössen HSS- und Hartmetall-  

Wendeschneidplatten zur Verfügung

• Von Ø 16 mm bis Ø 50 mm bei AOFT 10

• Von Ø 25 mm bis Ø 80 mm bei AOFT 15

• Von Ø 50 mm bis Ø 100 mm bei AOFT 20

• Von Ø 25 mm bis Ø 43 mm bei TNFU 11

• Von Ø 43 mm bis Ø 103 mm bei TNFU 18

• Es kann ein sehr grosses Materialspektrum bearbeitet 

werden

• Vorhanden sind Hartmetall-Qualitäten für die Trocken-  

und Nassbearbeitung

• HSS ist für viele Anwendungen prozesssicher  

und leistungsfähiger

• Hohes Zeitspanvolumen (Q) bei relativ kleiner  

Maschinenbelastung

• Gute Standzeit bei hoher Produktivität

• Mit den Hochvorschub-WSP Typ 481/581 auch für grosse 6xD – 10xD Auskragungen verwendbar

• Hervorragende Zerspanungseigenschaften auch in schwierigsten Ni-, Ti- und Co-Legierungen

• Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen 

• Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung

E
ck

fr
ä
se

n
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ALESA DELTA Schaft- und Einschraubfräser
TN 11 R 90° / Ø 25 - 32
1306 / 1308

Artikel Nr.
Typ  
(Modell)

Typ D
mm

l2
mm

d2
mm

G l1
mm

ap
mm

1306.0382 25-TN 11 R HB 25 38 20 90 8 ✓ 4 TNFU 11 S4

1306.0392 25-TN 11 R HA 25 38 20 90 8 ✓ 4 TNFU 11 S4

1308.0382 25-TN 11 R MZ 25 35 12.5 M12 55 8 ✓ 4 TNFU 11 S4

1306.0422 32-TN 11 R HB 32 38 25 96 8 ✓ 5 TNFU 11 S4

1308.0422 32-TN 11 R MZ 32 42 17 M16 64 8 ✓ 5 TNFU 11 S4
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

E
ck
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Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Schraubendreher

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ

1306.0382 4 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9

1306.0392 4 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9

1308.0382 4 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9

1306.0422 5 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9

1308.0422 5 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9
 

Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der  
Späneabfluss muss garantiert sein.

1306.0382

Eckfräsen Nutfräsen Planfräsen

1308.0422

G

D
 j
s
1
4

d
2
 h

6

d
2
 h

6

l2 l1

D
 j
s
1
4

90°

l2 l1
90°

HA

HB

ap

ap

MZ

Die spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA DELTA für eine sanfte und  
vibrationslose Zerspanung in allen Materialien.

Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in Hartmetall.
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ALESA DELTA Schaft- und Einschraubfräser
TN 11 R 90° / Ø 25 - 32

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HM: CTS AlCrN-VA 1297.0200 TNFU 11 S4 04 FR-321 R 0.4 R ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

1297.0650 TNFU 11 S4 PF FR-321 0.2x45° R ● ● ● ○ ● ○ ○ ○
DLC-H 1297.0201 TNFU 11 S4 04 FR-321 R 0.4 R ● ● ○ ● ●

1297.0651 TNFU 11 S4 PF FR-321 0.2x45° R ● ● ○ ● ●
HM: CTS-X TiNox 1297.0267 TNFU 11 S4 04 FR-731 R 0.4 R ● ● ○ ● ○ ○

1297.0717 TNFU 11 S4 PF FR-731 0.2x45° R ● ● ○ ● ○ ○
HM: CTM TiNox 1297.0317 TNFU 11 S4 04 FR-931 R 0.4 R ● ● ○ ●

  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

E
ck
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Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

TNFU 11 TNFU 11

Ø 6

11.2

4.2

Ø
 3

.4

X
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ALESA DELTA Fräskopf
TN 11 / 18 - R 90° / Ø 43 - 103
1303 / 1304

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
H

mm
d1

mm
d2

mm
l1

mm
ap

mm

1303.0463 43-TN 11 R 43 32 16 8.5 18 8 ✓ 6 TNFU 11 S4

1304.0463 43-TN 18 R 43 32 16 8.5 18 13 ✓ 4 TNFU 18 07

1304.0483 53-TN 18 R 53 40 22 11 20 13 ✓ 6 TNFU 18 07

1304.0503 66-TN 18 R 66 40 22 11 20 13 ✓ 7 TNFU 18 07

1304.0523 83-TN 18 R 83 50 27 14 22 13 ✓ 9 TNFU 18 07

1304.0543 103-TN 18 R 103 50 32 18 25 13 ✓ 10 TNFU 18 07
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
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Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Schraubendreher   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Artikel Typ Drehmoment

1303.0463 6 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1304.0463 4 1490.0385 M5 x 11.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1304.0483 6 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1304.0503 7 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1304.0523 9 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0780 M12 x 30 90 Nm

1304.0543 10 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0789 M16 x 30 160 Nm
 

Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der  
Späneabfluss muss garantiert sein.

1303.0463 - TN 11

Eckfräsen Nutfräsen Planfräsen

1304.0483 - TN 18 D js16

d1 H7

H
±0

.1
5

l1
a

p

d2
90

°

Die spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA DELTA für eine sanfte und  
vibrationslose Zerspanung in allen Materialien.

Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.
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ALESA DELTA Fräskopf
TN 11 / 18 - R 90° / Ø 43 - 103

Schneidstoff Schicht
Artikel  
Nr.

ISO-Code
l

mm
s

mm
d

mm
d1

mm
Detail X

Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiAlN 1098.0200 TNFU 18 07 08 FR-H21 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ○ ● ● ○ ●
HM: CTS AlCrN-VA 1297.0200 TNFU 11 S4 04 FR-321 11.2 4.2 6 3.4 R 0.4 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

1297.0650 TNFU 11 S4 PF FR-321 11.2 4.2 6 3.4 0.2x45° ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

1298.0200 TNFU 18 07 08 FR-321 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

1298.0650 TNFU 18 07 PF FR-321 18.3 7 9.8 5.5 0.2x45° ● ● ● ○ ● ○ ○ ○
DLC-H 1297.0201 TNFU 11 S4 04 FR-321 11.2 4.2 6 3.4 R 0.4 ● ● ○ ● ●

1297.0651 TNFU 11 S4 PF FR-321 11.2 4.2 6 3.4 0.2x45° ● ● ○ ● ●

1298.0201 TNFU 18 07 08 FR-321 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ● ○ ● ●

1298.0651 TNFU 18 07 PF FR-321 18.3 7 9.8 5.5 0.2x45° ● ● ○ ● ●
HM: CTS-X TiNox 1297.0267 TNFU 11 S4 04 FR-731 11.2 4.2 6 3.4 R 0.4 ● ● ○ ● ○ ○

1297.0717 TNFU 11 S4 PF FR-731 11.2 4.2 6 3.4 0.2x45° ● ● ○ ● ○ ○

1298.0267 TNFU 18 07 08 FR-731 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ● ○ ● ○ ○

1298.0717 TNFU 18 07 PF FR-731 18.3 7 9.8 5.5 0.2x45° ● ● ○ ● ○ ○
HM: CTM TiNox 1297.0317 TNFU 11 S4 04 FR-931 11.2 4.2 6 3.4 R 0.4 ● ● ○ ●

1298.0317 TNFU 18 07 08 FR-931 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ● ○ ●
HM: CTS-G TiNox-G 1298.0318 TNFU 18 07 08 FR-031 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ○ ●

  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

E
ck
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se

n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.
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ALESA TWIST Schaft- und Einschraubfräser
AO 10 R 90° / Ø 16 - 32
1347 - 10 / 1348 - 10

Artikel Nr.
Typ (Modell) Typ D

mm
l2

mm
d2

mm
G l1

mm
ap

mm

1347.0300 16-AO 10 R HB 16 25 16 75 8 ✓ 2 AOFT 10 03

1348.0300 16-AO 10 R MZ 16 25 8.5 M8 41 8 ✓ 2 AOFT 10 03

1347.0338 20-AO 10 R Z2 HB 20 30 20 82 8 ✓ 2 AOFT 10 03

1347.0340 20-AO 10 R Z3 HB 20 30 20 82 8 ✓ 3 AOFT 10 03

1348.0340 20-AO 10 R MZ 20 30 10.5 M10 48 8 ✓ 3 AOFT 10 03

1347.0382 25-AO 10 R HB 25 38 25 96 8 ✓ 4 AOFT 10 03

1348.0382 25-AO 10 R MZ 25 35 12.5 M12 55 8 ✓ 4 AOFT 10 03

1348.0422 32-AO 10 R MZ 32 42 17 M16 64 8 ✓ 5 AOFT 10 03
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Pat.-Nr. 686 235

E
ck

fr
ä
se

n

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment

1347.0300 2 1491.0210 M2.5 x 4, TP7 IP 0.95 Nm

1348.0300 2 1491.0210 M2.5 x 4, TP7 IP 0.95 Nm

1347.0338 2 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP  0.95 Nm

1347.0340 3 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1348.0340 3 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1347.0382 4 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1348.0382 4 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1348.0422 5 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm
 

Voll-Nutfräsen: Ab Nut-Tiefe > 40% ap nur Werkzeuge mit zwei Schneiden  
einsetzen.

Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut  
trocken bearbeitet werden.

1347.0340

Eckfräsen Nutfräsen Planfräsen

1348.0382

ap

HB

MZ

Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte  
und vibrationslose Zerspanung in allen Materialien. Ganze Schneidkantenlänge als  
Spantiefe nutzbar (ap).

Das Hochleistungswerkzeug mit zwei Schneiden ermöglicht das Fräsen von Nuten in  
einem Durchgang bei vollständig genutztem ap.
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ALESA TWIST Schaft- und Einschraubfräser
AO 10 R 90° / Ø 16 - 32

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiAlN 1162.0180 AOFT 10 03 04 FR R 0.4 R ● ○ ● ● ○ ●
HM: HM TiN 1287.0200 AOFT 10 03 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0205 AOFT 10 03 04 FR-411 R 0.4 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
TiAlN 1287.0300 AOFT 10 03 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0305 AOFT 10 03 04 FR-411 R 0.4 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
AlCrN 1287.0651 AOFT 10 03 PF FR-421 0.2x45° R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0656 AOFT 10 03 04 FR-421 R 0.4 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0657 AOFT 10 03 04 FR-431 R 0.4 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○
AlCrN-VA 1287.0757 AOFT 10 03 04 FR-431 R 0.4 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○

HM: HM-F AlCrN 1287.0701 AOFT 10 03 PF FR-521 0.2x45° R ● ● ● ● ● ●

1287.0706 AOFT 10 03 04 FR-521 R 0.4 R ● ● ● ● ● ●

1287.0707 AOFT 10 03 04 FR-531 R 0.4 R ● ● ● ○
AlCrN-VA 1287.0807 AOFT 10 03 04 FR-531 R 0.4 R ● ● ● ○

HM: HA AlCrN-VA 1289.0202* AOFT 10 03 04 FR-631 R 0.4 R ● ○ ○ ● ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat

E
ck

fr
ä
se

n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

AOFT 10
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ALESA TWIST Fräskopf
AO 10 R 90° / Ø 32 - 50
1311 - 10

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
H

mm
d1

mm
d2

mm
l1

mm
ap

mm

1311.0422 32-AO 10 R 32 28 13 6.5 15 8 ✓ 5 AOFT 10 03

1311.0462 40-AO 10 R 40 32 16 8.5 18 8 ✓ 6 AOFT 10 03

1311.0482 50-AO 10 R 50 40 22 11 20 8 ✓ 8 AOFT 10 03
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Pat.-Nr. 686 235

E
ck

fr
ä
se

n

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1311.0422 5 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm 1490.0750 M6 x 20 10 Nm

1311.0462 6 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1311.0482 8 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm 1490.0770 M10 x 25  50 Nm
 

Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut  
trocken bearbeitet werden.

1311.0462

Eckfräsen Nutfräsen Planfräsen

a
p

Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte  
und vibrationslose Zerspanung in allen Materialien. Ganze Schneidkantenlänge als  
Spantiefe nutzbar (ap).

Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.
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ALESA TWIST Fräskopf
AO 10 R 90° / Ø 32 - 50

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiAlN 1162.0180 AOFT 10 03 04 FR R 0.4 R ● ○ ● ● ○ ●
HM: HM TiN 1287.0200 AOFT 10 03 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0205 AOFT 10 03 04 FR-411 R 0.4 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
TiAlN 1287.0300 AOFT 10 03 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0305 AOFT 10 03 04 FR-411 R 0.4 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
AlCrN 1287.0651 AOFT 10 03 PF FR-421 0.2x45° R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0656 AOFT 10 03 04 FR-421 R 0.4 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0657 AOFT 10 03 04 FR-431 R 0.4 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○
AlCrN-VA 1287.0757 AOFT 10 03 04 FR-431 R 0.4 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○

HM: HM-F AlCrN 1287.0701 AOFT 10 03 PF FR-521 0.2x45° R ● ● ● ● ● ●

1287.0706 AOFT 10 03 04 FR-521 R 0.4 R ● ● ● ● ● ●

1287.0707 AOFT 10 03 04 FR-531 R 0.4 R ● ● ● ○
AlCrN-VA 1287.0807 AOFT 10 03 04 FR-531 R 0.4 R ● ● ● ○

HM: HA AlCrN-VA 1289.0202* AOFT 10 03 04 FR-631 R 0.4 R ● ○ ○ ● ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat

E
ck
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n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

AOFT 10
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ALESA TWIST Schaft- und Einschraubfräser
AO 15 R 90° / Ø 25 - 40
1347 - 15 / 1348 - 15

Artikel Nr.
Typ (Modell) Typ D

mm
l2

mm
d2

mm
G l1

mm
ap

mm

1347.0378 25-AO 15 R HB 25 38 20 90 13 ✓ 2 AOFT 15 T3

1347.0380 25-AO 15 R HB 25 38 25 96 13 ✓ 2 AOFT 15 T3

1348.0380 25-AO 15 R MZ 25 40 12.5 M12 60 13 ✓ 2 AOFT 15 T3

1347.0410 32-AO 15 R Z3 HB 32 38 25 96 13 ✓ 3 AOFT 15 T3

1347.0420 32-AO 15 R Z3 HB 32 38 32 100 13 ✓ 3 AOFT 15 T3

1348.0418 32-AO 15 R Z2 MZ 32 44 17 M16 66 13 ✓ 2 AOFT 15 T3

1348.0420 32-AO 15 R Z3 MZ 32 44 17 M16 66 13 ✓ 3 AOFT 15 T3

1347.0460 40-AO 15 R Z4 HB 40 48 32 110 13 ✓ 4 AOFT 15 T3
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Pat.-Nr. 686 235

E
ck

fr
ä
se

n

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment

1347.0378 2 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm

1347.0380 2 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm

1348.0380 2 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm

1347.0410 3 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm

1347.0420 3 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm

1348.0418 2 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm

1348.0420 3 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm

1347.0460 4 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm
 

Voll-Nutfräsen: Ab Nut-Tiefe > 40% ap nur Werkzeuge mit zwei Schneiden  
einsetzen.

Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut  
trocken bearbeitet werden.

1347.0420

Eckfräsen Nutfräsen Planfräsen

1348.0420

ap

HB

MZ

Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte  
und vibrationslose Zerspanung in allen Materialien. Ganze Schneidkantenlänge als  
Spantiefe nutzbar (ap).

Das Hochleistungswerkzeug mit zwei Schneiden ermöglicht das Fräsen von Nuten in  
einem Durchgang bei vollständig genutztem ap.
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ALESA TWIST Schaft- und Einschraubfräser
AO 15 R 90° / Ø 25 - 40

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiAlN 1162.0190 AOFT 15 T3 PF FR 0.2x45° R ● ○ ● ● ○ ●

1162.0210 AOFT 15 T3 08 FR R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ●
HM: HM TiN 1287.0210 AOFT 15 T3 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0215 AOFT 15 T3 08 FR-411 R 0.8 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
TiAlN 1287.0310 AOFT 15 T3 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0315 AOFT 15 T3 08 FR-411 R 0.8 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
AlCrN 1287.0661 AOFT 15 T3 PF FR-421 0.2x45° R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0666 AOFT 15 T3 08 FR-421 R 0.8 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0667 AOFT 15 T3 08 FR-431 R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○

1287.0669 AOFT 15 T3 12 FR-421 R 1.2 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0671 AOFT 15 T3 16 FR-421 R 1.6 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0673 AOFT 15 T3 20 FR-421 R 2.0 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●
AlCrN-VA 1287.0767 AOFT 15 T3 08 FR-431 R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○
DLC-H 1287.0916 AOFT 15 T3 08 FR-421 R 0.8 R ● ○ ○ ● ●

HM: HM-F TiAlN 1287.0510 AOFT 15 T3 PF FR-511 0.2x45° R ● ○ ○ ● ●

1287.0515 AOFT 15 T3 08 FR-511 R 0.8 R ● ○ ○ ● ●
AlCrN 1287.0711 AOFT 15 T3 PF FR-521 0.2x45° R ● ● ● ● ○ ●

1287.0716 AOFT 15 T3 08 FR-521 R 0.8 R ● ● ● ● ● ●

1287.0717 AOFT 15 T3 08 FR-531 R 0.8 R ● ● ● ○
AlCrN-VA 1287.0817 AOFT 15 T3 08 FR-531 R 0.8 R ● ● ● ○
DLC-H 1287.0967 AOFT 15 T3 08 FR-531 R 0.8 R ● ○ ● ●

HM: HA AlCrN-VA 1289.0232* AOFT 15 T3 08 FR-631 R 0.8 R ● ○ ○ ● ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat
E
ck

fr
ä
se

n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

AOFT 15
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ALESA TWIST Fräskopf
AO 15 R 90° / Ø 40 - 80
1311 - 15

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
H

mm
d1

mm
d2

mm
l1

mm
ap

mm

1311.0460 40-AO 15 R 40 32 16 8.5 18 13 ✓ 4 AOFT 15 T3

1311.0480 50-AO 15 R 50 40 22 11 20 13 ✓ 6 AOFT 15 T3

1311.0500 63-AO 15 R 63 40 22 11 20 13 ✓ 7 AOFT 15 T3

1311.0520 80-AO 15 R 80 50 27 14 22 13 ✓ 9 AOFT 15 T3
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Pat.-Nr. 686 235

E
ck

fr
ä
se

n

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1311.0460 4 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1311.0480 6 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1311.0500 7 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1311.0520 9 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0780 M12 x 30 90 Nm
 

Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der  
Späneabfluss muss garantiert sein.

Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut  
trocken bearbeitet werden.

1311.0480

Eckfräsen Nutfräsen Planfräsen

a
p

Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte  
und vibrationslose Zerspanung in allen Materialien. Ganze Schneidkantenlänge als  
Spantiefe nutzbar (ap).

Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.
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ALESA TWIST Fräskopf
AO 15 R 90° / Ø 40 - 80

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiAlN 1162.0190 AOFT 15 T3 PF FR 0.2x45° R ● ○ ● ● ○ ●

1162.0210 AOFT 15 T3 08 FR R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ●
HM: HM TiN 1287.0210 AOFT 15 T3 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0215 AOFT 15 T3 08 FR-411 R 0.8 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
TiAlN 1287.0310 AOFT 15 T3 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0315 AOFT 15 T3 08 FR-411 R 0.8 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
AlCrN 1287.0661 AOFT 15 T3 PF FR-421 0.2x45° R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0666 AOFT 15 T3 08 FR-421 R 0.8 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0667 AOFT 15 T3 08 FR-431 R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○

1287.0669 AOFT 15 T3 12 FR-421 R 1.2 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0671 AOFT 15 T3 16 FR-421 R 1.6 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0673 AOFT 15 T3 20 FR-421 R 2.0 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●
AlCrN-VA 1287.0767 AOFT 15 T3 08 FR-431 R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○
DLC-H 1287.0916 AOFT 15 T3 08 FR-421 R 0.8 R ● ○ ○ ● ●

HM: HM-F TiAlN 1287.0510 AOFT 15 T3 PF FR-511 0.2x45° R ● ○ ○ ● ●

1287.0515 AOFT 15 T3 08 FR-511 R 0.8 R ● ○ ○ ● ●
AlCrN 1287.0711 AOFT 15 T3 PF FR-521 0.2x45° R ● ● ● ● ○ ●

1287.0716 AOFT 15 T3 08 FR-521 R 0.8 R ● ● ● ● ● ●

1287.0717 AOFT 15 T3 08 FR-531 R 0.8 R ● ● ● ○
AlCrN-VA 1287.0817 AOFT 15 T3 08 FR-531 R 0.8 R ● ● ● ○
DLC-H 1287.0967 AOFT 15 T3 08 FR-531 R 0.8 R ● ○ ● ●

HM: HA AlCrN-VA 1289.0232* AOFT 15 T3 08 FR-631 R 0.8 R ● ○ ○ ● ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat
E
ck

fr
ä
se

n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

AOFT 15
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ALESA TWIST Coolex Fräskopf
AO 15 R 90° / Ø 40 - 63
1340 - 15

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
H

mm
d1

mm
d2

mm
l1

mm
ap

mm

1340.0462 40-AO 15 Coolex 40 32 16 8.5 18 13 ✓ 4 AOFT 15 T3

1340.0482 50-AO 15 Coolex 50 40 22 11 20 13 ✓ 5 AOFT 15 T3

1340.0502 63-AO 15 Coolex 63 40 22 11 20 13 ✓ 6 AOFT 15 T3
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Spezielle Ersatzteile ALESA TWIST Coolex AO15:
Nr. 1489.0462 Hydroschild / Nr. 1491.0220 Schraube M2.5x5 für Hydroschild

Pat.-Nr. 708 238

E
ck

fr
ä
se

n

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1340.0462 4 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1340.0482 6 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1340.0502 6 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm
 

Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der  
Späneabfluss muss garantiert sein.

1340.0462

Eckfräsen Nutfräsen Planfräsen

1340.0482

a
p

Ausbau des Hydroschildes

Innovative Kühl- / Schmierlösung über die Freifläche. ALESA Empfehlung für die  
Werkstoffklasse 5 zusammen mit WSP "631". Innen-Kühlmitteldruck bis 70 bar.

Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte  
und vibrationslose Zerspanung in allen Materialien. Ganze Schneidkantenlänge als  
Spantiefe nutzbar (ap).
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ALESA TWIST Coolex Fräskopf
AO 15 R 90° / Ø 40 - 63

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiAlN 1162.0190 AOFT 15 T3 PF FR 0.2x45° R ● ○ ● ● ○ ●

1162.0210 AOFT 15 T3 08 FR R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ●
HM: HM TiN 1287.0210 AOFT 15 T3 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0215 AOFT 15 T3 08 FR-411 R 0.8 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
TiAlN 1287.0310 AOFT 15 T3 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0315 AOFT 15 T3 08 FR-411 R 0.8 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
AlCrN 1287.0661 AOFT 15 T3 PF FR-421 0.2x45° R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0666 AOFT 15 T3 08 FR-421 R 0.8 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0667 AOFT 15 T3 08 FR-431 R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○

1287.0669 AOFT 15 T3 12 FR-421 R 1.2 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0671 AOFT 15 T3 16 FR-421 R 1.6 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0673 AOFT 15 T3 20 FR-421 R 2.0 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●
AlCrN-VA 1287.0767 AOFT 15 T3 08 FR-431 R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○
DLC-H 1287.0916 AOFT 15 T3 08 FR-421 R 0.8 R ● ○ ○ ● ●

HM: HA AlCrN-VA 1289.0232* AOFT 15 T3 08 FR-631 R 0.8 R ● ○ ○ ● ●
  

Montageanleitung der WSP sowie Demontageanleitung der Hydroschilder siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat

E
ck

fr
ä
se

n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

AOFT 15
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ALESA TWIST Fräskopf
AO 20 R 90° / Ø 50 - 100
1312

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
H

mm
d1

mm
d2

mm
l1

mm
ap

mm

1312.0480 50-AO 20 R 50 40 22 11 20 17.5 ✓ 4 AOFT 20 04

1312.0500 63-AO 20 R 63 40 22 11 20 17.5 ✓ 5 AOFT 20 04

1312.0520 80-AO 20 R 80 50 27 14 22 17.5 ✓ 6 AOFT 20 04

1312.0540 100-AO 20 R 100 50 32 18 25 17.5 ✓ 7 AOFT 20 04
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Pat.-Nr. 686 235

E
ck

fr
ä
se

n

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1312.0480 4 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm 1492.0770 M10 x 25 50 Nm

1312.0500 5 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1312.0520 6 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm 1490.0780 M12 x 30 90 Nm

1312.0540 7 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm 1490.0789 M16 x 30 160 Nm
 

Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der  
Späneabfluss muss garantiert sein.

Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut  
trocken bearbeitet werden.

1312.0520

Eckfräsen Nutfräsen Planfräsen

a
p

Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte  
und vibrationslose Zerspanung in allen Materialien. Ganze Schneidkantenlänge als  
Spantiefe nutzbar (ap).

Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.
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ALESA TWIST Fräskopf
AO 20 R 90° / Ø 50 - 100

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiAlN 1162.0215 AOFT 20 04 PF FR 0.2x45° R ● ○ ● ● ○ ●

1162.0315 AOFT 20 04 08 FR R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ●
HM: HM TiN 1287.0225 AOFT 20 04 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0230 AOFT 20 04 08 FR-411 R 0.8 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
TiAlN 1287.0325 AOFT 20 04 PF FR-411 0.2x45° R ● ○ ○ ○ ● ● ●

1287.0330 AOFT 20 04 08 FR-411 R 0.8 R ● ○ ○ ○ ● ● ●
AlCrN 1287.0676 AOFT 20 04 PF FR-421 0.2x45° R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0681 AOFT 20 04 08 FR-421 R 0.8 R ● ○ ● ● ● ● ○ ●

1287.0682 AOFT 20 04 08 FR-431 R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○
AlCrN-VA 1287.0782 AOFT 20 04 08 FR-431 R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ○ ● ○

HM: HM-F TiAlN 1287.0525 AOFT 20 04 PF FR-511 0.2x45° R ● ○ ○ ● ●

1287.0530 AOFT 20 04 08 FR-511 R 0.8 R ● ○ ○ ● ●
AlCrN 1287.0726 AOFT 20 04 PF FR-521 0.2x45° R ● ● ● ● ● ●

1287.0731 AOFT 20 04 08 FR-521 R 0.8 R ● ● ● ● ● ●

1287.0735 AOFT 20 04 08 FR-531 R 0.8 R ● ● ● ○
AlCrN-VA 1287.0835 AOFT 20 04 08 FR-531 R 0.8 R ● ● ● ○

HM: HA AlCrN-VA 1289.0262* AOFT 20 04 08 FR-631 R 0.8 R ● ○ ○ ● ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat

E
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n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

AOFT 20
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ALESA Schaftfräser AP
AP 16 R 90° / Ø 25 - 40
1345

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
l2

mm
d2

mm
l1

mm
ap

mm

1345.0380 25-AP 16 R 25 38 25 96 16 ✓ 2 AP.T 16 04

1345.0420 32-AP 16 R 32 38 32 100 16 ✓ 3 AP.T 16 04

1345.0460 40-AP 16 R 40 48 32 110 16 ✓ 4 AP.T 16 04
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

E
ck

fr
ä
se

n

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment

1345.0380 2 1490.0320 M4 x 6, T15 3.85 Nm

1345.0420 3 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm

1345.0460 4 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm
 

Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut  
trocken bearbeitet werden.

1345.0420

Eckfräsen Nutfräsen Planfräsen

ap

Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.
Bohrungen für die innere Kühlschmierstoffzufuhr bringen den Kühlschmierstoff an  
den richtigen Ort.
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ALESA Schaftfräser AP
AP 16 R 90° / Ø 25 - 40

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1085.0200 APFT 16 04 PD FR 18° 0.2x45° R ● ○ ○ ● ●

1085.0230 APFT 16 04 PD FR 25° 0.2x45° R ● ○ ○ ● ●

1085.0250 APFT 16 04 04 FR 18° R 0.4 R ● ○ ○ ● ●

1085.0300 APFT 16 04 08 FR 18° R 0.8 R ● ○ ○ ● ●

1085.0350 APFT 16 04 12 FR 18° R 1.2 R ● ○ ○ ● ●
TiAlN 1160.0200 APFT 16 04 PD FR 18° 0.2x45° R ● ○ ● ● ○ ●

1160.0230 APFT 16 04 PD FR 25° 0.2x45° R ● ○ ● ● ●

1160.0250 APFT 16 04 04 FR 18° R 0.4 R ● ○ ● ● ○ ●

1160.0300 APFT 16 04 08 FR 18° R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ●

1160.0350 APFT 16 04 12 FR 18° R 1.2 R ● ○ ● ● ○ ●
HM: MG20 TiN 1285.0200* APFT 16 04 PD FR-111 18° 0.2x45° R ○ ● ● ○ ● ○ ●

1285.0250* APFT 16 04 04 FR-111 18° R 0.4 R ○ ● ● ○ ● ○ ●

1285.0300* APFT 16 04 08 FR-111 18° R 0.8 R ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN 1285.0215* APFT 16 04 PD FR-111 18° 0.2x45° R ○ ● ● ○ ● ○ ●

1285.0265* APFT 16 04 04 FR-111 18° R 0.4 R ○ ● ● ○ ● ○ ●

1285.0315* APFT 16 04 08 FR-111 18° R 0.8 R ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN-VA 1285.0620* APFT 16 04 08 FR-121 10° R 0.8 R ○ ● ● ○ ● ○ ○ ●

HM: CTS AlCrN 1285.0700 APFT 16 04 PD FR-312 18° 0.2x45° R ● ● ● ○ ● ○ ●

1285.0750 APFT 16 04 04 FR-312 18° R 0.4 R ● ● ● ○ ● ○ ●

1285.0800 APFT 16 04 08 FR-312 18° R 0.8 R ● ● ● ○ ● ○ ●

1285.0850 APFT 16 04 08 FR-322 10° R 0.8 R ● ● ● ○ ● ○ ○ ○
HM: 12CR TiAlN 1285.0400* APHT 16 04 PD FR-222 16° R ● ○ ● ○ ● ● ○ ●

AlCrN 1285.0410* APHT 16 04 PD FR-222 16° R ● ○ ● ● ● ○ ● ○
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat
E
ck

fr
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se

n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.
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ALESA Fräskopf AP
AP 16 R 90° / Ø 40 - 160
1310

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
H

mm
d1

mm
d2

mm
l1

mm
ap

mm

1310.0460 40-AP 16 R 40 32 16 8.5 18 16 ✓ 3 AP.T 16 04

1310.0480 50-AP 16 R 50 40 22 11 20 16 ✓ 4 AP.T 16 04

1310.0500 63-AP 16 R 63 40 22 11 20 16 ✓ 5 AP.T 16 04

1310.0520 80-AP 16 R 80 50 27 14 22 16 ✓ 6 AP.T 16 04

1310.0540 100-AP 16 R 100 50 32 18 25 16 ✓ 7 AP.T 16 04

1310.0560 125-AP 16 R 125 63 40 56 28 16 8 AP.T 16 04

1310.0580 160-AP 16 R 160 63 40 56 28 16 10 AP.T 16 04
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

E
ck

fr
ä
se

n

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1310.0460 3 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1310.0480 4 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm 1490.0770 M8 x 20 50 Nm

1310.0500 5 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1310.0520 6 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm 1490.0780 M12 x 30 90 Nm

1310.0540 7 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm 1490.0789 M16 x 30 160 Nm

1310.0560 8 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm

1310.0580 10 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm
 

Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut  
trocken bearbeitet werden.

Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.

1310.0520

Eckfräsen Nutfräsen Planfräsen

a
p

Bohrungen für die innere Kühlschmierstoffzufuhr bringen den Kühlschmierstoff an  
den richtigen Ort.

Alle ALESA Wendeschneidplatten sind in der sehr hohen ISO Toleranzklasse F  
gefertigt.
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ALESA Fräskopf AP
AP 16 R 90° / Ø 40 - 160

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1085.0200 APFT 16 04 PD FR 18° 0.2x45° R ● ○ ○ ● ●

1085.0230 APFT 16 04 PD FR 25° 0.2x45° R ● ○ ○ ● ●

1085.0250 APFT 16 04 04 FR 18° R 0.4 R ● ○ ○ ● ●

1085.0300 APFT 16 04 08 FR 18° R 0.8 R ● ○ ○ ● ●

1085.0350 APFT 16 04 12 FR 18° R 1.2 R ● ○ ○ ● ●
TiAlN 1160.0200 APFT 16 04 PD FR 18° 0.2x45° R ● ○ ● ● ○ ●

1160.0230 APFT 16 04 PD FR 25° 0.2x45° R ● ○ ● ● ●

1160.0250 APFT 16 04 04 FR 18° R 0.4 R ● ○ ● ● ○ ●

1160.0300 APFT 16 04 08 FR 18° R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ●

1160.0350 APFT 16 04 12 FR 18° R 1.2 R ● ○ ● ● ○ ●
HM: MG20 TiN 1285.0200* APFT 16 04 PD FR-111 18° 0.2x45° R ○ ● ● ○ ● ○ ●

1285.0250* APFT 16 04 04 FR-111 18° R 0.4 R ○ ● ● ○ ● ○ ●

1285.0300* APFT 16 04 08 FR-111 18° R 0.8 R ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN 1285.0215* APFT 16 04 PD FR-111 18° 0.2x45° R ○ ● ● ○ ● ○ ●

1285.0265* APFT 16 04 04 FR-111 18° R 0.4 R ○ ● ● ○ ● ○ ●

1285.0315* APFT 16 04 08 FR-111 18° R 0.8 R ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN-VA 1285.0620* APFT 16 04 08 FR-121 10° R 0.8 R ○ ● ● ○ ● ○ ○ ●

HM: CTS AlCrN 1285.0700 APFT 16 04 PD FR-312 18° 0.2x45° R ● ● ● ○ ● ○ ●

1285.0750 APFT 16 04 04 FR-312 18° R 0.4 R ● ● ● ○ ● ○ ●

1285.0800 APFT 16 04 08 FR-312 18° R 0.8 R ● ● ● ○ ● ○ ●

1285.0850 APFT 16 04 08 FR-322 10° R 0.8 R ● ● ● ○ ● ○ ○ ○
HM: 12CR TiAlN 1285.0400* APHT 16 04 PD FR-222 16° R ● ○ ● ○ ● ● ○ ●

AlCrN 1285.0410* APHT 16 04 PD FR-222 16° R ● ○ ● ● ● ○ ● ○
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat
E
ck

fr
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se

n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.
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Wälzfräsen

ALESA Delta

Die Merkmale

• DER neue hochpositive, scharfschneidende  

Walzenstirn-WSP Fräser 

• SWISS Precision Tool. Die Träger und Wendeschneidplatten  

werden in der Schweiz hergestellt

• Einzigartig mit 20° Spiralwinkel

• Der schälende Zerspanungsprozess ist sehr spindel- und 

maschinenschonend

• Die scharfen Schneiden benötigen weniger Spindel-Leistung  

und die Schnittkräfte sind viel kleiner

• Die ALESA Werkzeuge sind optimal auf modernen  

5-Achs-Zentren

• Alle Werkzeuge sind mit Kühlbohrungen versehen. Optimale  

Kühlung, optimale Späne-Abführung

Ihre Vorteile und Möglichkeiten

• Rasche Lieferung ab Lager Seengen

• Es stehen verschiedene Ø-Bereiche zur Verfügung

• Ø 25 mm und Ø 32 mm als Weldon und auch als Einschraubkopf

• Ø 43 mm bis Ø 83 mm als Aufsteckfräser

• Mit verschiedenen Schneiden-Geometrien kann ein sehr grosses Materialspektrum 

bearbeitet werden

• Alle WSP Qualitäten eignen sich für die Nassbearbeitung. Hartmetall-WSP können 

auch Trocken (MMS) eingesetzt werden.

• Hohes Zeitspanvolumen (Q) und grosse Schnitttiefen bei relativ kleiner Maschi-

nenbelastung

• Gute Standzeit bei hoher Produktivität

• Hervorragende Zerspanungseigenschaften auch in schwierigsten Ni- , Ti- und 

Co- Legierungen

• Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen 

• Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung 

zur Verfügung

W
ä
lz

fr
ä
se

n
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Wälzfräsen

ALESA Delta

Bemerkungen zur Anwendung von Walzenstirnfräsern

• Walzenstirnfräser stellen hohe Anforderungen an Spindelleistung sowie Stabilität von 

Aufnahmen und Aufspannung der Teile

• Prozesse mit Vibrationen sind zu vermeiden

• Die ungleiche Teilung sowie die spezielle Spiralstellung der Schnittkanten 

haben einen grossen Einfluss auf die auftretenden Schnittkräfte

• Maschinenschonende Prozesse ohne Schwingungen und Vibrationen sind die 

Regel

• Aufnahmen so lang wie nötig und so kurz wie möglich wählen

• Bei Verlängerungen vorzugsweise die Werkzeuge mit Ø 43 mm, Ø 53 mm, Ø 66 

mm oder Ø 83 mm wählen, damit ein möglichst grosser Verlängerungs-Durch-

messer verwendet werden kann

• Möglichst genaue Aufnahmen verwenden! Rundlauf- und Planschlagfehler wirken 

sich bei Walzenstirnfräsern viel stärker aus als bei normalen Fräswerkzeugen

• Walzenstirnfräser bringen die besten Leistungen, wenn ae <20% vom Werkzeug-Ø 

eingesetzt werden

• Beim Einsatz von Kühlung auf genügende und druckstabile innere Kühlmittelzufüh-

rung achten 

Der Kühlmittelbedarf ist viel höher als bei normalen Fräswerkzeugen

• Zum Festziehen der Zentrumschraube Drehmomentschlüssel verwenden

Schnitt- und Prozessdaten für Walzenstirnfräser

• Schnittgeschwindigkeit und mittlere Spandicke hm sind dem ALESA-Katalog zu entneh-

men

• Für Walzenstirnfräser sollte die Vc
max

 aus dem Bereich Nutenfräsen / Planfräsen „ae = 50% 

- 100%“ passend zur Materialklasse verwendet werden

• N
max

 und  Vf
max

. zum Voraus berechnen

• WICHTIG:  

Falls Vibrationen aufgetreten sind, müssen die WSP-Schrauben kontrolliert und gegebenenfalls mit dem 

richtigen Drehmoment wieder festgezogen werden

• Wenn WSP-Reihen nicht benötigt werden, müssen auch die WSP-Schrauben entfernt werden

• Für Aussen- oder Innenzirkular-Bearbeitungen muss die korrekte Bahngeschwindigkeit „Vf“ am Fräsmit-

telpunkt gerechnet werden

• Beim Aussen- und Innenzirkularfräsen beeinflussen mehrere Faktoren die tatsächliche Schnittbreite „ae“ 

Die grosse Schnitttiefe bei Walzenstirnfräsern verursacht grosse radiale Kräfte, welche bei starker Zunah-

me der Schnittbreite ebenfalls übermässig ansteigen können:  

Tatsächliches „ae“ muss daher berechnet werden
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ALESA DELTA Walzenstirnfräser
TN 11  R 90° / Ø 25 - 32
1354

Artikel Nr.
Typ (Modell) Typ D

mm
l2

mm
d2

mm
G l1

mm
ap

mm

1354.0382 25-TN 11 R 3x4 HB 25 38 25 96 30 ✓ 3 x 4 TNFU 11 S4

1354.0384 25-TN 11 R 2x4 MZ 25 52 12.5 M12 72 30 ✓ 2 x 4 TNFU 11 S4

1354.0422 32-TN 11 R 4x5 HB 32 46 32 108 37 ✓ 4 x 5 TNFU 11 S4

1354.0424 32-TN 11 R 3x5 MZ 32 64 17 M16 86 37 ✓ 3 x 5 TNFU 11 S4
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
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Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Schraubendreher

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ

1354.0382 12 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9

1354.0384 8 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9

1354.0422 20 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9 

1354.0424 15 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9 
 

1354.0422

Eckfräsen

1354.0424

d
2
 h

6

l1

D
 j
s
1
4

90°
ap

D
 j
s
1
4

90° l1

G

d
2

 h
6

l2

ap l2

MZ

HB

Die spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA DELTA für eine sanfte und  
vibrationslose Zerspanung in allen Materialien.

Beste Ergebnisse bei ae 10 - 20% des Durchmessers.

30 ALESA AG ■ CH-5707 Seengen ■ Telefon +41 62 767 62 62 ■ info@alesa.ch ■ www.alesa.ch 



ALESA DELTA Walzenstirnfräser
TN 11  R 90° / Ø 25 - 32

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HM: CTS AlCrN-VA 1297.0200 TNFU 11 S4 04 FR-321 R 0.4 R ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

1297.0650 TNFU 11 S4 PF FR-321 0.2x45° R ● ● ● ○ ● ○ ○ ○
DLC-H 1297.0201 TNFU 11 S4 04 FR-321 R 0.4 R ● ● ○ ● ●

1297.0651 TNFU 11 S4 PF FR-321 0.2x45° R ● ● ○ ● ●
HM: CTS-X TiNox 1297.0267 TNFU 11 S4 04 FR-731 R 0.4 R ● ● ○ ● ○ ○

1297.0717 TNFU 11 S4 PF FR-731 0.2x45° R ● ● ○ ● ○ ○
HM: CTM TiNox 1297.0317 TNFU 11 S4 04 FR-931 R 0.4 R ● ● ○ ●

  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128
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Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

TNFU 11 TNFU 11

Ø 6

11.2

4.2

Ø
 3

.4

X
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ALESA DELTA Walzenstirnfräser
TN 11 / TN 18 R 90° / Ø 43 - 83
1354 / 1356

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
H

mm
d1

mm
d2

mm
l1

mm
ap

mm

1354.0463 43-TN 11 R 5x5 43 60 16 8.5 18 37 ✓ 5 x 5 TNFU 11 S4

1356.0463 43-TN 18 R 3x3 43 60 16 8.5 18 36 ✓ 3 x 3 TNFU 18 07

1356.0483 53-TN 18 R 4x4 53 72 22 11 20 48 ✓ 4 x 4 TNFU 18 07

1356.0503 66-TN 18 R 5x5 66 85 27 14 22 60 ✓ 5 x 5 TNFU 18 07

1356.0523 83-TN 18 R 6x6 83 100 32 18 25 72 ✓ 6 x 6 TNFU 18 07
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
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Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Schraubendreher   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Artikel Typ Drehmoment

1354.0463 25 1490.0275 M3 x 8.2, T9 1.8 Nm 1492.0450 T9 1490.0700 M8 x 50 30 Nm

1356.0463 9 1490.0385 M5 x 11.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0700 M8 x 50 30 Nm

1356.0483 16 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0710 M10 x 60 50 Nm

1356.0503 25 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0728 M12 x 70 90 Nm

1356.0523 36 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0738 M16 x 80 160 Nm
 

1356.0483

Eckfräsen

D js16

H
±
0
.1

5

d1 H7

a
p

l1

d2 90
°

Die spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA DELTA für eine sanfte und  
vibrationslose Zerspanung in allen Materialien.

Beste Ergebnisse bei ae 10 - 20% des Durchmessers.
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ALESA DELTA Walzenstirnfräser
TN 11 / TN 18 R 90° / Ø 43 - 83

Schneidstoff Schicht
Artikel  
Nr.

ISO-Code
l

mm
s

mm
d

mm
d1

mm
Detail X

Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiAlN 1098.0200 TNFU 18 07 08 FR-H21 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ○ ● ● ○ ●
HM: CTS AlCrN-VA 1297.0200 TNFU 11 S4 04 FR-321 11.2 4.2 6 3.4 R 0.4 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

1297.0650 TNFU 11 S4 PF FR-321 11.2 4.2 6 3.4 0.2x45° ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

1298.0200 TNFU 18 07 08 FR-321 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

1298.0650 TNFU 18 07 PF FR-321 18.3 7 9.8 5.5 0.2x45° ● ● ● ○ ● ○ ○ ○
DLC-H 1297.0201 TNFU 11 S4 04 FR-321 11.2 4.2 6 3.4 R 0.4 ● ● ○ ● ●

1297.0651 TNFU 11 S4 PF FR-321 11.2 4.2 6 3.4 0.2x45° ● ● ○ ● ●

1298.0201 TNFU 18 07 08 FR-321 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ● ○ ● ●

1298.0651 TNFU 18 07 PF FR-321 18.3 7 9.8 5.5 0.2x45° ● ● ○ ● ●
HM: CTS-X TiNox 1297.0267 TNFU 11 S4 04 FR-731 11.2 4.2 6 3.4 R 0.4 ● ● ○ ● ○ ○

1297.0717 TNFU 11 S4 PF FR-731 11.2 4.2 6 3.4 0.2x45° ● ● ○ ● ○ ○

1298.0267 TNFU 18 07 08 FR-731 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ● ○ ● ○ ○

1298.0717 TNFU 18 07 PF FR-731 18.3 7 9.8 5.5 0.2x45° ● ● ○ ● ○ ○
HM: CTM TiNox 1297.0317 TNFU 11 S4 04 FR-931 11.2 4.2 6 3.4 R 0.4 ● ● ○ ●

1298.0317 TNFU 18 07 08 FR-931 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ● ○ ●
HM: CTS-G TiNox-G 1298.0318 TNFU 18 07 08 FR-031 18.3 7 9.8 5.5 R 0.8 ● ○ ●

  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128
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Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

TNFU TNFU

Ø d

l

s

Ø
 d

1

X
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Feinschlichtfräsen

ALESA Delta einstellbar

Die Merkmale

• Feinschlicht-Werkzeug auf Basis des ALESA DELTA

• SWISS Precision Tool. Die Träger und Wendeschneidplatten werden in der Schweiz hergestellt

• Bestechend einfaches Einstell-System zum Einstellen  

des Planlaufs

• Jede Wendeplatte kann axial auf 0.001-0.002 mm (1-2 μm)   

eingestellt werden

• Die Feinschlicht-WSP besitzen eine Schlichtfase

• Der Spiralwinkel von 20° bewirkt, dass die Werkzeuge  

axial einen positiven Spanwinkel besitzen

• Die scharfen Schneiden erzeugen sehr kleine 

Schnittkräfte.  

Grundvoraussetzung für Genauigkeit

• Die ungleiche Teilung minimiert Vibrationen

• Alle Werkzeuge sind mit Kühlbohrungen versehen 

Beim Schlichten beeinflusst die Kühlung, durch das  

Wegschwemmen der Späne, die Oberflächenqualität  

wesentlich.

• Es stehen verschiedene Substrat-Qualitäten und 

 Beschichtungen zur Verfügung (Standard WSP)

Ihre Vorteile und Möglichkeiten

• Rasche Lieferung ab Lager Seengen 

• Aufsteckfräser Ø 43 mm bis Ø 125 mm 

• Die optimierten Schneidengeometrien mit Feinschlichtfase erreichen Oberflächen mit Ra 0.8 (N6)

• Hohe Oberflächengenauigkeit selbst bei unterbrochenen Schnitten

• Gute Standzeit bei hoher Produktivität

• Einstellbarkeit der WSP ist auch hilfreich, um Abweichungen bei Verlängerungen zu beheben

• Höchste Genauigkeit für Führungsbahnen und Auflageflächen

• Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen 

• Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung
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Feinschlichtfräsen

Anwendungsbeispiel: Hochleistungs-Kunststoff

Für moderne Hochleistungs-Anwendungen werden immer mehr auch 

modifizierte und verstärkte Kunststoffe eingesetzt. Leider stellen viele 

dieser neuen Werkstoffe auch erhöhte Anforderungen an die Werk-

zeuge. Dabei geht es nicht nur um die Standzeit, da diese Werkstoffe 

oft abrasiv sind, sondern auch um sehr hochwertige Oberflächenquali-

täten.

Für solche Fräsbearbeitungen hat ALESA mit den DELTA TNFU18 aus 

Keramik hervorragende Ergebnisse erzielt. Mit den einstellbaren 

Werkzeugen werden folgende Ergebnisse erreicht.

Material: PETG modifiziert 

neuer Prozess alter Prozess

Vc 865 m/min,  Vc 600 m/min (Hartmetall)

ap 0.1 – 0.2 mm ap 0.1 – 0.2 mm

fz 0.013, Emulsion 8%  fz 0.013, Emulsion 8% 

Oberfläche & Standzeit

Ra 0.3 – 0.4, 1200 Werkstücke Ra 0.3 – 0.4, max. 150 Werkstücke

Mit den scharf geschliffenen Keramikschneiden konnte die Bearbeitungszeit um ca. 30% reduziert und die 

Standzeit um Faktor 8 verbessert werden. Durch die Delta-Technologie mit 6 Schneiden haben sich auch die 

Kosten pro Schneide (reine WSP-Kosten) um 35% verbessert.

Anwendungsbeispiel: Maschinenbett-Führungsbahnen

Auf modernen Bearbeitungszentren, welche eine hohe Dynamik 

besitzen, werden in der Regel Linearführungen verwendet. 

Für die Fräsbearbeitung der Auflageflächen für die Führungs-

bahnen eignet sich das ALESA Delta Wendeplattenwerkzeug 

TNFU18 mit einstellbaren Wendeplatten hervorragend.

Ergebnisse:

Material GG25-30, GGG40-50, Stahl

WSP  TNFU18 CTS-G, TiNox-G

Vc 120 m/min – 200 m/min, trocken, tlw. MMS

fz 0.08 – 0.15 mm/Z

ap 0.3 / 0.1 / 0.05

Grosses Maschinenbett GG30, X & Y Führungsbahnlänge total ca. 10 m

1. Werkstück Ebenheit; Alle Messpunkte innerhalb 3-4 µm

2. Werkstück Ebenheit; Alle Messpunkte innerhalb 5-6 µm

3. Werkstück Ebenheit; Alle Messpunkte innerhalb 7-8 µm

Es können mit einer Schneidecke 3 Werkstücke innerhalb den Anforderungen hergestellt werden. Total 

Standzeit 55-60 min, Rauheit <Ra0.6, wobei bei GG die Gussqualität (Lunkern) beachtet werden muss.
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ALESA DELTA Fräskopf einstellbar
TN 18 - R/e 90° / Ø 43 - 125
1304e

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
H

mm
d1

mm
d2

mm
l1

mm

1304.0465 43-TN 18 R/e 43 32 16 8.5 18 ✓ 4 TNFU 18 07

1304.0485 53-TN 18 R/e 53 40 22 11 20 ✓ 6 TNFU 18 07

1304.0505 66-TN 18 R/e 66 40 22 11 20 ✓ 7 TNFU 18 07

1304.0525 83-TN 18 R/e 83 50 27 14 22 ✓ 9 TNFU 18 07

1304.0545 103-TN 18 R/e 103 50 32 18 25 ✓ 10 TNFU 18 07

1304.0564 125-TN 18 R/e 125 63 40 22 29 ✓ 12 TNFU 18 07
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Spezielles Zubehör:
Nr. 1490.0270 Einstellschraube
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Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Schraubendreher   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Artikel Typ Drehmoment

1304.0465 6 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0770 M10 x 25 30 Nm

1304.0485 6 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0770 M10 x 25 30 Nm

1304.0505 7 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1304.0525 9 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0780 M12 x 30 90 Nm

1304.0545 10 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0789 M16 x 30 160 Nm

1304.0564 12 1490.0395 M5 x 14.5, T20 5 Nm 1492.0650 T20 1490.0800 M 20 x 40 230 Nm
 

1304.0505

Planfräsen

D js16

d1 H7

H
±0

.1
5

l1
a

p

d2
90

°

Für eine Oberflächenqualität Ra < 0.8 µm (N6) beim Feinschlichten. Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.

36 ALESA AG ■ CH-5707 Seengen ■ Telefon +41 62 767 62 62 ■ info@alesa.ch ■ www.alesa.ch 



ALESA DELTA Fräskopf einstellbar
TN 18 - R/e 90° / Ø 43 - 125

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiAlN 1098.0200 TNFU 18 07 08 FR-H21 R 0.8 R ● ○ ● ● ○ ●
HM: CTS AlCrN-VA 1298.0200 TNFU 18 07 08 FR-321 R 0.8 R ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

DLC-H 1298.0201 TNFU 18 07 08 FR-321 R 0.8 R ● ● ○ ● ●
HM: CTS-X TiNox 1298.0267 TNFU 18 07 08 FR-731 R 0.8 R ● ● ○ ● ○ ○
HM: CTM TiNox 1298.0317 TNFU 18 07 08 FR-931 R 0.8 R ● ● ○ ●
HM: CTS-G TiNox-G 1298.0318 TNFU 18 07 08 FR-031 R 0.8 R ● ○ ●

  

Montage- und Einstellanleitung für Alesa Delta Fräskopf einstellbar.
Die Feineinstellung lässt eine maximale Verstellung von 40µm zu! Wir empfehlen deshalb regelmässig in die Grundeinstellung zurück zu gehen. 

Grundeinstellung: (Fräskopf montiert auf Werkzeugaufnahme)
1. Auflage- und Positionsflächen von WSP und Träger reinigen. Schrauben, wenn nötig, leicht fetten
2. Einstellschrauben (ES) soweit lösen, dass Schrauben freigängig sind.
3. Wendeschneidplatten (WSP) montieren und WSP Schrauben (WSPS) mit Drehmoment- Schraubendreher T20 mit 5Nm anziehen.
4. ES mit T9 Schraubendreher eindrehen bis ein leichter Wiederstand spürbar ist.
5. Auf Voreinstellgerät die Höhe jeder WSP messen und notieren.
6. Die «Grundeinstellung» wird nur durchgeführt, wenn die WSPS gelöst sind. Dabei wird die höchste WSP Ecke um max. um 5µm höher  

gestellt. Alle andern WSP werden auf die gleiche Höhe (innerhalb ca. 5µm) nachgestellt. Eine halbe Umdrehung der ES entspricht etwa 10- 
12µm Höhenverstellung. Vor dem Messen der Höhe, WSPS jeweils wieder mit 5Nm anziehen.

7. Mit dieser Grundeinstellung wird ein erster Schnitt gefräst. 
Erst danach erfolgt die Feineinstellung auf 1µm - 2µm. Das Ergebnis kann nur erreicht werden, wenn die Einstellung direkt in der  
Maschinenspindel erfolgt. Wir empfehlen einen grossen Flach-Tastereinsatz (keine Kugel) zu verwenden.

Feineinstellung: Mit einer 1µm Messuhr
Wenn der Höhenunterschied kleiner als 5µm ist können die WSP ohne lösen der WSPS nachgestellt werden. Sonst muss die WSPS gelöst  
werden. 
Der Schritt muss auf jeder Maschinenspindel einzeln durchgeführt werden.
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ALESA TWIST Fräskopf einstellbar
AO 15 R/e 90° / Ø 40 - 125
1311e

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
H

mm
d1

mm
d2

mm
l1

mm
ap

mm

1311.0464* 40-AO 15 R/e 40 32 16 8.5 18 2 ✓ 4 1287.0718

1311.0484* 50-AO 15 R/e 50 40 22 11 20 2 ✓ 6 1287.0719

1311.0504* 63-AO 15 R/e 63 40 22 11 20 2 ✓ 7 1287.0719

1311.0524* 80-AO 15 R/e 80 50 27 14 22 2 ✓ 9 1287.0720

1311.0544* 100-AO 15 R/e 100 50 32 18 25 2 ✓ 10 1287.0720

1311.0564* 125-AO 15 R/e 125 63 40 22 29 2 ✓ 12 1287.0720
 

*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Spezielles Zubehör:
Nr. 1490.0270 Einstellschraube

Pat.-Nr. 686 235
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Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1311.0464 4 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1311.0484 6 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1311.0504 7 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1311.0524 9 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0780 M12 x 30 90 Nm

1311.0544 10 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0789 M16 x 30 160 Nm

1311.0564 12 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm 1490.0800 M20 x 40 210 Nm
 

1311.0504

Planfräsen

a
p

Für eine Oberflächenqualität Ra < 0.8 µm (N6) beim Feinschlichten. Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante mit Planschlicht-Schneide.
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ALESA TWIST Fräskopf einstellbar
AO 15 R/e 90° / Ø 40 - 125

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HM: HM-F AlCrN 1287.0718 AOFT 15 T3 08 FR-521/40 R 0.8 R ○ ● ● ● ● ● ○

1287.0719 AOFT 15 T3 08 FR-521/50/63 R 0.8 R ○ ● ● ● ● ● ○

1287.0720 AOFT 15 T3 08 FR-521/80-125 R 0.8 R ○ ● ● ● ● ● ○
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128
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Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

AOFT 15
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Planfräsen

ALESA Hepta

Die Merkmale

• .. us de Schwiiz! Die Träger und Wendeschneidplatten (WSP) 

werden voll und ganz in der Schweiz hergestellt.

• Die 45° HEPTA Planfräs-Werkzeuge überzeugen mit vier-

zehnschneidigen (2x7) Wendeschneidplatten (WSP).

• Die grosse Anzahl Schneiden garantieren ein optimales 

Preis-Leistungsverhältnis.

• Die scharf geschliffenen Schneiden erzeugen kleine Schnitt-

kräfte und schonen das Werkstück. 

• Schwalbenschwanzförmige Anschlagflächen garantieren 

eine genaue und prozesssichere Positionierung jeder WSP.

• Die optimal angepassten Fräskörper und die Grundform der 

WSP schützen die rückseitigen Schneidkanten während den 

Fräsprozessen.

• Durch die geraden Schneiden entstehen exakte 45° Fasen.

• Jede Schneide hat eine geschliffene Planschlichtphase, welche für beste 

Oberflächengüte sorgt.

• Die ungleiche Teilung in Kombination mit schälendem Schnitt und guter Wuchtgüte sind eine optimale 

Voraussetzung für den Einsatz auf modernen 5-Achs Bearbeitungszentren.

• Alle HEPTA Werkzeuge sind mit innerer Kühlmittelzuführung (IKZ) ausgerüstet.

• Die grossen Auflageflächen in den Plattensitzen ermöglichen eine gute Wärmeübertragung und thermi-

sche Stabilität auch bei der Trockenzerspanung.

Ihre Vorteile und Möglichkeiten

• Die WSP XOFU 06 ermöglicht Schnitttiefen (ap) bis 4 mm.

• Die Werkzeugträger XO 06 sind im Ø 40 mm – Ø 160 mm als Aufsteckkopf 

lieferbar.

• Die 2 unterschiedlichen HM WSP mit PVD Schichten empfehlen wir für 

folgende Anwendungen:

 HM CTS / AlCrN-VA in den Klassen (MK) 1 (Stähle) und 3 (Guss) 

 HM CTS-X mit TiNox in den MK 2 (Rostfrei) und MK 5 (Ni- / Ti- / Co- Basis), wobei 

die CTS-X auch für Duplex und Super-Duplex Legierungen geeignet ist.

• Alle HEPTA HM WSP sind für die Trocken- und die Nass- 

bearbeitung geeignet.

• Konstruktiv und zerspanungstechnisch sollten die HEPTA Werkzeuge im 

ae-Bereich (radiale Zustellung) zwischen 40% und 60% nicht eingesetzt 

werden.

• In den MK 2 und 5 werden beste Ergebnisse erreicht bei ae <35%.

• Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur 

Verfügung.
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Planfräsen

ALESA SD09 / SD12

Die Merkmale

• DER Klassiker der geschraubten 45° Plan-Wendeplatten- 

Werkzeuge mit SD WSP

• Bei ALESA mit hochpositiven, scharfschneidenden 

Wendeplatten (WSP)

• SWISS Precision Tool. Die Träger und Wendeschneid-

platten werden in der Schweiz hergestellt

• Robuste und bewährte Lösung nach DIN

• Die scharfen Schneiden benötigen weniger Spindel-Leistung als 

gesinterte WSP

• Die scharfschneidenden WSP sind optimal auf modernen 

5-Achs-Zentren

• Werkzeuge Ø 16 mm bis Ø 100 mm sind mit Kühlmittelboh-

rungen versehen, welche eine innere Kühlmittel-Zuführung 

ermöglichen

• Es stehen die besten PVD-Schichten zur Verfügung 

• Es sind HSS- und verschiedene Hartmetall-WSP ab Lager 

verfügbar 

Ihre Vorteile und Möglichkeiten

• Rasche Lieferung ab Lager Seengen

• Weldon Ausführungen Ø 16 mm bis Ø 40 mm

• Aufsteck-Ausführungen Ø 40 mm bis Ø 160 mm

• Mit 3 Schneiden-Geometrien kann ein sehr grosses Material- 

spektrum bearbeitet werden

• HSS-WSP in TiN und TiAlN sind für viele Anwendungen prozess- 

sicherer und leistungsfähig

• Hohes Zeitspanvolumen (Q) bei relativ kleiner Maschinen- 

belastung

• Gute Standzeit bei hoher Produktivität

• Die gleichen WSP können auch auf dem ALESA SPEED verwendet werden

• Die neuesten Entwicklungen zeigen hervorragende Zerspanungseigenschaften 

auch in schwierigsten Ni- , Ti- und Co-Legierungen

• Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen 

• Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung 

zur Verfügung
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ALESA HEPTA Fräskopf XO 06
XO 06 R 45° / Ø 40 - 160
1330

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
D1
mm

H
mm

d1
mm

d2
mm

l1
mm

ap
mm

1330.0462 40-XO 06 R / Var A 40 49.5 40 16 8.5 18 4 ✓ 5 XOFU 06 05

1330.0482 50-XO 06 R / Var A 50 59.5 44 22 11 20 4 ✓ 6 XOFU 06 05

1330.0502 63-XO 06 R / Var A 63 72.5 44 22 11 20 4 ✓ 7 XOFU 06 05

1330.0522 80-XO 06 R / Var A 80 89.5 51 27 14 22 4 ✓ 9 XOFU 06 05

1330.0542 100-XO 06 R / Var A 100 109.5 55 32 18 25 4 ✓ 10 XOFU 06 05

1330.0562 125-XO 06 R / Var A 125 134.5 67 40 22 29 4 ✓ 10 XOFU 06 05

1330.0582 160-XO 06 R / Var C 160 169.5 67 40 54 29 4 ✓ 14 XOFU 06 05

1330.0584 160-XO 06 R / Var C 160 169.5 67 40 54 29 4 14 XOFU 06 05
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Spezielles Zubehör:
Nr. 1330.0900 KSS-Verteildeckel für Fräskopf 1330.0582
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Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

max ØXO06 Ø D min Ø

40

50

63

80

100

125

160

83

103

129

163

203

253

323

98

118

144

178

218

268

338

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

B

min/max Ø

B

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1330.0462 5 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1330.0482 6 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1330.0502 7 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1330.0522 9 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0780 M12 x 30 90 Nm

1330.0542 10 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0789 M16 x 30 160 Nm

1330.0562 10 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0800 M20 x 40 230 Nm

1330.0582 14 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0800 M20 x 40 230 Nm

1330.0584 14 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0800 M20 x 40 230 Nm
 

Anwendungsempfehlung: ae < 40% oder ae > 60% des Durchmessers. Beim Abzeilen ist ap (max) = 3 mm.

1330.0522

Planfräsen Anfasen Tauchfräsen  
zirkular

d1 H7

4
5
°

D js16

D1

a
p

Auffräsen  
zirkular

Abzeilen Schräges  
Eintauchen

az b

40

50

63

80

100

125

160

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.9°

0.7°

0.5°

0.4°

0.3°

0.2°

0.2°

XO06

a
z

Ø D

b

Var A Var C

d2 d2

d1 H7 d1 H7

l1 l1

Axial- und Schrägeintauchen

Ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Planfräsen. Bessere Oberflächen durch geschliffene Planschlichtschneide.
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ALESA HEPTA Fräskopf XO 06
XO 06 R 45° / Ø 40 - 160

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HM: CTS AlCrN-VA 1279.0200 XOFU 06 05 08 FR-322 R 0.8 R ● ● ● ○ ● ○ ○ ○
HM: CTS-X TiNox 1279.0267 XOFU 06 05 08 FR-732 R 0.8 R ● ● ○ ● ○ ○
HM: CTM TiNox 1279.0317 XOFU 06 05 08 FR-932 R 0.8 R ● ● ○ ●

  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128
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Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

XOFU 06 XOFU 06

5.56

Ø
 5

.5

Ø14.17

X

1
5

.1
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ALESA Schaftfräser SD 09
SD 09 R 45° / Ø 16 - 40
1349

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
D1
mm

l2
mm

d2
mm

l1
mm

ap
mm

1349.0300 16-SD 09 R 16 26 22 16 75 4.7 ✓ 2 SD.T 09 T3

1349.0340 20-SD 09 R 20 30 28 20 82 4.7 ✓ 2 SD.T 09 T3

1349.0380 25-SD 09 R 25 35 35 25 96 4.7 ✓ 3 SD.T 09 T3

1349.0420 32-SD 09 R 32 42 35 32 100 4.7 ✓ 4 SD.T 09 T3
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
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Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

max ØSD09 Ø D B min Ø

16

20

25

32

40

48

58

72

51

59

69

83

0.2

0.2

0.2

0.2

B

min/max Ø

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment

1349.0300 2 1490.0280 M3.5 x 7, T15 2.55 Nm

1349.0340 2 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm

1349.0380 3 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm

1349.0420 4 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm
 

ALESA Werkzeuge haben eine hohe Rund- und Planlauf-Genauigkeit.

1349.0380

Planfräsen Anfasen Tauchfräsen  
zirkular

Auffräsen  
zirkular

Schräges  
Eintauchen

Abzeilen

b

16

20

25

32

0.15

0.10

0.10

0.10

0.6°

0.3°

0.2°

0.1°

SD09 azØ D

a
z

b

ap

Axial- und Schrägeintauchen

Beim Voll-Nutfräsen und Tauchfräsen zirkular ist ap max = 3 mm. Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.
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ALESA Schaftfräser SD 09
SD 09 R 45° / Ø 16 - 40

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1091.0400 SDFT 09 T3 AE FN 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ○ ● ●
TiAlN 1166.0400 SDFT 09 T3 AE FN 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ● ○ ●

HM: MG20 TiN 1291.0400* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
TiAlN 1291.0405* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN 1291.0415* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●

HM: 12CR AlCrN 1291.0630* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ● ● ○ ● ○
AlCrN-VA 1291.0635* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ○ ●
DLC-H 1291.0640* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ○ ● ●

HM: CTS AlCrN 1291.0220 SDFT 09 T3 AE FN-312 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ○ ● ○ ●
HM: CTS-X TiNox 1291.0320 SDHT 09 T3 AE FN-722 11° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ○ ● ● ○

1291.0520 SDFT 09 T3 AE FN-723 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ● ○ ○ ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat
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Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

SDFT 09 SDFT 09 -223

 45ALESA AG ■ CH-5707 Seengen ■ Telefon +41 62 767 62 62 ■ info@alesa.ch  ■ www.alesa.ch 



ALESA Fräskopf SD 09
SD 09 R 45° / Ø 40 - 100
1316

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
D1
mm

H
mm

d1
mm

d2
mm

l1
mm

ap
mm

1316.0460 40-SD 09 R 40 50 40 16 8.5 18 4.7 ✓ 5 SD.T 09 T3

1316.0480 50-SD 09 R 50 60 42 22 11 20 4.7 ✓ 6 SD.T 09 T3

1316.0500 63-SD 09 R 63 73 42 22 11 20 4.7 ✓ 7 SD.T 09 T3

1316.0520 80-SD 09 R 80 90 50 27 14 22 4.7 ✓ 9 SD.T 09 T3

1316.0540 100-SD 09 R 100 110 54 32 18 25 4.7 ✓ 11 SD.T 09 T3
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
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Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

max ØSD09 Ø D B min Ø

40

50

63

80

100

88

108

134

168

208

99

119

145

179

219

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

B

min/max Ø

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1316.0460 5 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1316.0480 6 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1316.0500 7 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1316.0520 9 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm 1490.0780 M12 x 30 90 Nm

1316.0540 11 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm 1490.0789 M16 x 30 160 Nm
 

ALESA Werkzeuge haben eine hohe Rund- und Planlauf-Genauigkeit. Beim Voll-Nutfräsen und Tauchfräsen zirkular ist ap max = 3 mm.

1316.0520

Planfräsen Anfasen Tauchfräsen  
zirkular

Auffräsen  
zirkular

Schräges  
Eintauchen

Abzeilen

az b

40

50

63

80

100

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

6.9°

5.3°

4.0°

3.1°

2.4°

SD09

a
z

b

Ø D
a
p

Axial- und Schrägeintauchen

Ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Planfräsen. Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.
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ALESA Fräskopf SD 09
SD 09 R 45° / Ø 40 - 100

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1091.0400 SDFT 09 T3 AE FN 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ○ ● ●
TiAlN 1166.0400 SDFT 09 T3 AE FN 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ● ○ ●

HM: MG20 TiN 1291.0400* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
TiAlN 1291.0405* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN 1291.0415* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●

HM: 12CR AlCrN 1291.0630* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ● ● ○ ● ○
AlCrN-VA 1291.0635* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ○ ●
DLC-H 1291.0640* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ○ ● ●

HM: CTS AlCrN 1291.0220 SDFT 09 T3 AE FN-312 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ○ ● ○ ●
HM: CTS-X TiNox 1291.0320 SDHT 09 T3 AE FN-722 11° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ○ ● ● ○

1291.0520 SDFT 09 T3 AE FN-723 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ● ○ ○ ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat
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Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

SDFT 09 SDFT 09 -223
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ALESA Fräskopf SD 12
SD 12 R 45° / Ø 50 - 160
1319

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
D1
mm

H
mm

d1
mm

d2
mm

l1
mm

ap
mm

1319.0480 50-SD 12 R Z4 50 64 40 22 30 20 6.5 4 SD.T 12 04

1319.0482 50-SD 12 R Z5 50 64 40 22 30 20 6.5 5 SD.T 12 04

1319.0500 63-SD 12 R Z5 63 77 40 22 30 20 6.5 5 SD.T 12 04

1319.0502 63-SD 12 R Z7 63 77 40 22 30 20 6.5 7 SD.T 12 04

1319.0520 80-SD 12 R Z6 80 94 50 27 38 22 6.5 6 SD.T 12 04

1319.0522 80-SD 12 R Z8 80 94 50 27 38 22 6.5 8 SD.T 12 04

1319.0540 100-SD 12 R Z7 100 114 50 32 45 25 6.5 7 SD.T 12 04

1319.0542 100-SD 12 R Z10 100 114 50 32 45 25 6.5 10 SD.T 12 04

1319.0560 125-SD 12 R Z8 125 139 63 40 56 28 6.5 8 SD.T 12 04

1319.0562 125-SD 12 R Z11 125 139 63 40 56 28 6.5 11 SD.T 12 04

1319.0580 160-SD 12 R Z10 160 174 63 40 56 28 6.5 10 SD.T 12 04

1319.0582 160-SD 12 R Z14 160 174 63 40 56 28 6.5 14 SD.T 12 04
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
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Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment

1319.0480 4 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0482 5 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0500 5 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0502 7 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0520 6 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0522 8 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0540 7 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0542 10 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0560 8 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0562 11 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0580 10 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1319.0582 14 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm
 

1319.0520 

Planfräsen Anfasen Tauchfräsen  
zirkular

Auffräsen  
zirkular

Schräges  
Eintauchen

Abzeilen

a
p

Ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Planfräsen. Beim Voll-Nutfräsen und Tauchfräsen zirkular ist ap max = 4 mm.
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ALESA Fräskopf SD 12
SD 12 R 45° / Ø 50 - 160

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1091.0450 SDFT 12 04 AE FN 17° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ○ ● ●
TiAlN 1166.0450 SDFT 12 04 AE FN 17° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ● ● ○ ●

HM: MG20 TiN 1291.0450* SDFT 12 04 AE FN-111 17° 1.5x45° R2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
TiAlN 1291.0455* SDFT 12 04 AE FN-111 17° 1.5x45° R2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN 1291.0465* SDFT 12 04 AE FN-111 17° 1.5x45° R2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●

HM: 12CR AlCrN 1291.0480* SDHT 12 04 AE FN-222 11° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ● ● ● ○ ● ○

1291.0680* SDFT 12 04 AE FN-223 5° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ● ● ● ○ ● ○
AlCrN-VA 1291.0685* SDFT 12 04 AE FN-223 5° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ● ○ ●
DLC-H 1291.0690* SDFT 12 04 AE FN-223 5° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ○ ● ●

HM: CTS AlCrN 1291.0270 SDFT 12 04 AE FN-312 17° 1.5x45° R2 R/L ● ● ● ○ ● ○ ●
HM: CTS-X TiNox 1291.0370 SDFT 12 04 AE FN-722 11° 1.5x45° R2 R/L ● ● ● ○ ● ● ○

1291.0570 SDFT 12 04 AE FN-723 5° 1.5x45° R2 R/L ● ● ● ● ○ ○ ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat

P
la

n
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n

max ØSD12 Ø D B min Ø

50

63

80

100

125

160

111

137

171

211

261

331

126

152

186

226

276

346

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

B

min/max Ø

b

50

63

80

100

125

160

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

8.4°

6.4°

4.8°

3.8°

2.9°

2.2°

SD12 azØ D

a
z

b

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

Helical milling (B = Recommended pitch per helical rotation)

Fraisage hélicoïdal (B = Avance recommandée par passage)

Axial- und Schrägeintauchen

Plunging and ramping

Plongée axiale et oblique

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

SDFT 12 SDFT 12 -223
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ALESA Fräskopf RP
RP 12 R / Ø 40 - 160
1301

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
D1
mm

H
mm

d1
mm

d2
mm

l1
mm

ap
mm

1301.0460 40-RP 12 R 40 52 32 16 8.5 18 6 ✓ 4 RP.T 12 04

1301.0480 50-RP 12 R 50 62 40 22 11 20 6 ✓ 4 RP.T 12 04

1301.0500 63-RP 12 R 63 75 40 22 11 20 6 ✓ 5 RP.T 12 04

1301.0520 80-RP 12 R 80 92 50 27 14 22 6 ✓ 6 RP.T 12 04

1301.0540 100-RP 12 R 100 112 50 32 18 25 6 ✓ 7 RP.T 12 04

1301.0560 125-RP 12 R 125 137 63 40 56 28 6 8 RP.T 12 04

1301.0580 160-RP 12 R 160 172 63 40 56 28 6 10 RP.T 12 04
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
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n

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

max ØRP12 Ø D B min Ø

40

50

63

80

100

125

160

88

108

134

168

208

258

328

103

123

149

183

223

273

343

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

B

min/max Ø

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1301.0460 4 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1301.0480 4 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1301.0500 5 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1301.0520 6 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0780 M12 x 30 90 Nm

1301.0540 7 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0789 M16 x 30 160 Nm

1301.0560 8 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm

1301.0580 10 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm
 

1301.0520

Planfräsen Tauchfräsen  
zirkular

Auffräsen  
zirkular

Schräges  
Eintauchen

Profilfräsen Abzeilen

Ø D az b

3.5°

2.7°

2.1°

1.6°

1.3°

1.0°

0.8°

RP12

40

50

63

80

100

125

160

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

a
z

b

a
p

Axial- und Schrägeintauchen

Alle ALESA Wendeschneidplatten sind in der sehr hohen ISO Toleranzklasse F  
gefertigt.

Bohrungen für die innere Kühlschmierstoffzufuhr bringen den Kühlschmierstoff an  
den richtigen Ort.
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ALESA Fräskopf RP
RP 12 R / Ø 40 - 160

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1076.0400 RPFT 12 04 M0 20° R/L ● ○ ○ ● ●

1076.0410 RPFT 12 04 M0 30° R/L ● ○ ○ ● ●
TiAlN 1151.0400 RPFT 12 04 M0 20° R/L ● ○ ● ● ○ ●

1151.0410 RPFT 12 04 M0 30° R/L ● ○ ● ● ○ ●
HM: MG20 TiN 1276.0400* RPFT 12 04 M0-111 20° R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●

TiAlN 1276.0405* RPFT 12 04 M0-111 20° R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN 1276.0415* RPFT 12 04 M0-111 20° R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●

HM: 12CR AlCrN 1276.0530* RPFT 12 04 M0-231 6° R/L ● ○ ● ● ● ○ ● ○
AlCrN-VA 1276.0535* RPFT 12 04 M0-231 6° R/L ● ○ ● ○ ●

HM: CTS AlCrN 1276.0460 RPFT 12 04 M0-312 20° R/L ● ● ● ○ ● ○ ●
HM: CTS-X TiNox 1276.0540 RPHT 12 04 M0-722 16° R/L ● ● ● ○ ● ● ○

1276.0560 RPFT 12 04 M0-731 6° R/L ● ● ● ● ○ ○ ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat
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Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

RPFT 12
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Hochvorschubfräsen

ALESA HEPTA SPEED

Die Merkmale

• Hochleistungszerspanung auch für moderne 5-Achs-Maschinen

• SWISS Precision Tool. Die Träger und WSP werden in der Schweiz  

hergestellt

• Kappa-Winkel 15°, hohe Schruppleistung

• Es können die gleichen 14 schneidigen HEPTA WSP verwendet werden  

wie auf den 45° HEPTA Werkzeugen

• Die scharfen Schneiden und die Anordnung der WSP erzeugen spindel- 

schonende Schnittkräfte, welche hauptsächlich axial einwirken

• Alle Werkzeuge sind mit Kühlbohrungen versehen und zusätzlich mit Zentrumskühlung

• Die besten PVD-Schichten und Hartmetall-WSP stehen ab Lager zur Verfügung

 

Ihre Vorteile und Möglichkeiten

• Kosten pro WSP-Schneide

• Rasche Lieferung ab Lager Seengen

• Ø 40 mm bis Ø 63 mm sind als Aufsteckfräser erhältlich

• Für das grosse Materialspektrum kann mit 3 verfügbaren WSP-Typen 

die wirtschaftlichste Lösung gewählt werden

• Vorhanden sind Hartmetall-Qualitäten für die Trocken- und Nassbearbeitung 

• Hervorragende Zerspanungseigenschaften auch in schwierigsten Duplex, Ni- , und Ti-Legierungen

• Prozesssicheres und hohes Zeitspanvolumen (Q) bei relativ kleiner Maschinenbelastung

• Gute Standzeit bei hoher Produktivität

• Die Hochvorschub-Werkzeuge sind einsetzbar bei Anwendungen mit grossen Auskragungen (6xD – 10xD)

Die HEPTA SPEED sind nicht geeignet 

zum Zirkulareintauchen und 

Abzeilen > als 7 mm
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n
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Hochvorschubfräsen

ALESA SPEED

Die Merkmale

• Hochleistungszerspanung auch für moderne 5-Achs-Maschinen

• SWISS Precision Tool. Die Träger und WSP werden in der Schweiz hergestellt

• Kappa-Winkel 15°, hohe Schruppleistung

• Der schälende Zerspanungsprozess ist sehr spindel- und maschinenschonend

• Die scharfen Schneiden und die Anordnung der WSP erzeugen spindelschonende Schnitt-

kräfte, welche hauptsächlich axial einwirken

• Alle Werkzeuge sind mit Kühlbohrungen versehen 

Zusätzlich mit Zentrumskühlung

• Die besten PVD-Schichten stehen zur Verfügung

• HSS- und Hartmetall-WSP mit verschiedenen Schnei-

dengeometrien ab Lager verfügbar 

Ihre Vorteile und Möglichkeiten

• Rasche Lieferung ab Lager Seengen

• Es können die bewährten SD 09 oder SD 12 WSP verwendet 

werden. 4 Schneiden pro WSP sind sehr effizient

• Ø 12 mm bis Ø 25 mm sind als Weldon und als  

aufschraubbare Werkzeugträger erhältlich

• Aufsteckfräser im Bereich Ø 32 mm bis Ø 83 mm 

• Für das grosse Materialspektrum kann mit 3 verfügbaren Schneidengeometrien die wirtschaftlichste WSP 

gewählt werden

• Vorhanden sind Hartmetall-Qualitäten für die Trocken- und Nassbearbeitung. Einmalig bei ALESA AG 

sind auch die verfügbaren HSS-WSP 

• HSS ist bei vielen Anwendungen prozesssicher und leistungsfähig

• Prozesssicheres und hohes Zeitspanvolumen (Q) bei relativ kleiner Maschinenbelastung

• Gute Standzeit bei hoher Produktivität

• Die Hochvorschub-Werkzeuge sind einsetzbar bei Anwendungen mit grossen 6xD – 10xD Auskragungen

• Geeignet zum Zirkulareintauchen ins Vollmaterial für Bohrungen ab Ø 27 mm (SD 09) bis Ø 206 mm (SD 12)

• Hervorragend für Taschen und Freiformteile

• Hervorragende Zerspanungseigenschaften auch in schwierigsten Duplex, Ni- , und Ti-Legierungen

• Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen 

• Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung
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ALESA HEPTA SPEED Fräskopf XO 06
XO 06 R 15° / Ø 40 - 63
1329

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
D1
mm

H
mm

d1
mm

d2
mm

l1
mm

ap
mm

1329.0462 40-XO 06 R SPEED 40 59 42 22 11 20.25 1.5 ✓ 5 XOFU 06 05 

1329.0482 50-XO 06 R SPEED 50 68.84 42 22 11 20.25 1.5 ✓ 6 XOFU 06 05 

1329.0502 63-XO 06 R SPEED 63 81.7 49 27 14 22.25 1.5 ✓ 7 XOFU 06 05 
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
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Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1329.0462 5 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1329.0482 6 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1329.0502 7 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0780 M12 x 30 90 Nm
 

Anwendungsempfehlung: ae < 40% oder ae > 60% des Durchmessers. Axial- und Schrägeintauchen ist bis ap 1.5 mm möglich.

1329.0482

Planfräsen

l1

 ØD js16

a
p

(ØD1)

1
5
°

d1 H7

d2

H
±
0

.1
5

Ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Planfräsen. Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn.
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ALESA HEPTA SPEED Fräskopf XO 06
XO 06 R 15° / Ø 40 - 63

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HM: CTS AlCrN-VA 1279.0200 XOFU 06 05 08 FR-322 R 0.8 R ● ● ● ○ ● ○ ○ ○
HM: CTS-X TiNox 1279.0267 XOFU 06 05 08 FR-732 R 0.8 R ● ● ○ ● ○ ○
HM: CTM TiNox 1279.0317 XOFU 06 05 08 FR-932 R 0.8 R ● ● ○ ●

  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128
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Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

XOFU 06 XOFU 06

5.56

Ø
 5

.5

Ø14.17

X

1
5

.1
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ALESA SPEED Schaft- und Einschraubfräser SD 09
SD 09 R 15° / Ø 12 - 25
1352 / 1353

Artikel Nr.
Typ (Modell) Typ D

mm
D1
mm

l2
mm

G d2
mm

l1
mm

ap
mm

1352.0240 12-SD 09 SPEED HB 12 27 26 16 75 1.75 ✓ 2 SD.T 09 T3

1353.0240 12-SD 09 SPEED MZ 12 27 32 M10 10.5 50 1.75 ✓ 2 SD.T 09 T3

1352.0300 16-SD 09 SPEED Z2 HB 16 31 31 20 82 1.75 ✓ 2 SD.T 09 T3

1352.0305 16-SD 09 SPEED Z3 HB 16 31 33 25 90 1.75 ✓ 3 SD.T 09 T3

1353.0300 16-SD 09 SPEED Z2 MZ 16 31 32 M12 12.5 52 1.75 ✓ 2 SD.T 09 T3

1353.0305 16-SD 09 SPEED Z3 MZ 16 31 32 M12 12.5 52 1.75 ✓ 3 SD.T 09 T3

1352.0380 25-SD 09 SPEED HB 25 40 39 25 96 1.75 ✓ 3 SD.T 09 T3

1353.0380 25-SD 09 SPEED MZ 25 40 40 M16 17 62 1.75 ✓ 3 SD.T 09 T3
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

H
o

ch
vo

rs
ch

u
b

fr
ä
se

n

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

max ØSPEED

SD09

Ø D B min Ø

12

16

25

39

47

65

53

61

79

1.0

1.0

1.0

B

min/max Ø

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment

1352.0240 2 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm

1353.0240 2 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm

1352.0300 2 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm

1352.0305 3 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm

1353.0300 2 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm

1353.0305 3 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm

1352.0380 3 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm

1353.0380 3 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm
 

Durch die grosse Vielfalt an SD-Wendeschneidplatten kann auch mit dem SPEED- 
Fräser das ganze Materialspektrum bearbeitet werden.

1352.0300

Planfräsen Tauchfräsen  
zirkular

Auffräsen  
zirkular

1353.0380

Schräges  
Eintauchen

Abzeilen

bSPEED 

SD09 12

16

25

1.8°

4.0°

2.4°

0.35

1.00

1.00

Ø D

b

az

d
2
h
6

l2
l115°

GD
1

D
js
1
4

l2
l115°

D
1

D
js
1
4

d
2
h
6

ap

HB

MZ

Axial- und Schrägeintauchen

Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn.
Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in achsialer Richtung, was grosse  
Auskragungen erlaubt und die Spindel schont.
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ALESA SPEED Schaft- und Einschraubfräser SD 09
SD 09 R 15° / Ø 12 - 25

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1091.0400 SDFT 09 T3 AE FN 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ○ ● ●
TiAlN 1166.0400 SDFT 09 T3 AE FN 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ● ○ ●

HM: MG20 TiN 1291.0400* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
TiAlN 1291.0405* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN 1291.0415* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●

HM: 12CR AlCrN 1291.0630* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ● ● ○ ● ○
AlCrN-VA 1291.0635* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ○ ●

1291.0720* SDFT 09 T3 AE FR-223-S 5° 1.2x45° R1.2 R ● ○ ● ● ● ○ ● ○
DLC-H 1291.0640* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ○ ● ●

HM: CTS AlCrN 1291.0220 SDFT 09 T3 AE FN-312 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ○ ● ○ ●
HM: CTS-X TiNox 1291.0320 SDHT 09 T3 AE FN-722 11° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ○ ● ● ○

1291.0520 SDFT 09 T3 AE FN-723 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ● ○ ○ ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128.
Die Zusatzbezeichnung -S im Wendeschneidplatten-ISO Code steht für 'Schlichtplatte'.

*Lieferbar solange Vorrat
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Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

SDFT 09 SDFT 09 -223

 57ALESA AG ■ CH-5707 Seengen ■ Telefon +41 62 767 62 62 ■ info@alesa.ch  ■ www.alesa.ch 



ALESA SPEED Fräskopf SD 09
SD 09 R 15° / Ø 32 - 50
1318

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
D1
mm

H
mm

d1
mm

d2
mm

l1
mm

ap
mm

1318.0420 32-SD 09 SPEED 32 47 32 16 8.5 18 1.75 ✓ 4 SD.T 09 T3

1318.0460 40-SD 09 SPEED 40 55 40 22 11 20 1.75 ✓ 5 SD.T 09 T3

1318.0480 50-SD 09 SPEED 50 65 40 22 11 20 1.75 ✓ 6 SD.T 09 T3
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

H
o

ch
vo

rs
ch

u
b

fr
ä
se

n

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

max ØSPEED

SD09

Ø D B min Ø

32

40

50

79

95

115

93

109

129

1.0

1.0

1.0

B

min/max Ø

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1318.0420 4 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1318.0460 5 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1318.0480 6 1490.0290 M3.5 x 8, T15 2.55 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm
 

Durch die grosse Vielfalt an SD-Wendeschneidplatten kann auch mit dem SPEED- 
Fräser das ganze Materialspektrum bearbeitet werden.

1318.0460

Planfräsen Tauchfräsen  
zirkular

Auffräsen  
zirkular

Schräges  
Eintauchen

Abzeilen

Ø D b

32

40

50

1.8°

1.4°

1.1°

SPEED 

SD09

b

1.0

1.0

1.0

az

a
p

Axial- und Schrägeintauchen

Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn.
Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in achsialer Richtung, was grosse  
Auskragungen erlaubt und die Spindel schont.
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ALESA SPEED Fräskopf SD 09
SD 09 R 15° / Ø 32 - 50

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1091.0400 SDFT 09 T3 AE FN 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ○ ● ●
TiAlN 1166.0400 SDFT 09 T3 AE FN 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ● ○ ●

HM: MG20 TiN 1291.0400* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
TiAlN 1291.0405* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN 1291.0415* SDFT 09 T3 AE FN-111 17° 1.2x45° R1.2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●

HM: 12CR AlCrN 1291.0630* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ● ● ○ ● ○
AlCrN-VA 1291.0635* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ● ○ ●

1291.0720* SDFT 09 T3 AE FR-223-S 5° 1.2x45° R1.2 R ● ○ ● ● ● ○ ● ○
DLC-H 1291.0640* SDFT 09 T3 AE FN-223 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ○ ○ ● ●

HM: CTS AlCrN 1291.0220 SDFT 09 T3 AE FN-312 17° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ○ ● ○ ●
HM: CTS-X TiNox 1291.0320 SDHT 09 T3 AE FN-722 11° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ○ ● ● ○

1291.0520 SDFT 09 T3 AE FN-723 5° 1.2x45° R1.2 R/L ● ● ● ● ○ ○ ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128.
Die Zusatzbezeichnung -S im Wendeschneidplatten-ISO Code steht für 'Schlichtplatte'.

*Lieferbar solange Vorrat

H
o

ch
vo

rs
ch

u
b

fr
ä
se

n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

SDFT 09 SDFT 09 -223
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ALESA SPEED Fräskopf SD 12
SD 12 R 15° / Ø 50 - 83
1322

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
D1
mm

H
mm

d1
mm

d2
mm

l1
mm

ap
mm

1322.0480 D50-SD 12 SPEED 50 70 40 22 11 20 2.5 ✓ 5 SD.T 12 04

1322.0500 D63-SD 12 SPEED 63 83 45 27 14 22 2.5 ✓ 6 SD.T 12 04

1322.0530 D83-SD 12 SPEED 83 103 50 32 18 25 2.5 ✓ 7 SD.T 12 04
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

H
o

ch
vo

rs
ch

u
b

fr
ä
se

n

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

max ØSPEED

SD12

Ø D B min Ø

50

63

83

120

146

186

139

165

205

1.5

1.5

1.5

B

min/max Ø

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1322.0480 5 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0770 M10 x 25 50 Nm

1322.0500 6 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0770 M12 x 30 90 Nm

1322.0530 7 1490.0380 M4 x 11, T20 3.85 Nm 1490.0770 M16 x 30 160 Nm
 

Durch die grosse Vielfalt an SD-Wendeschneidplatten kann auch mit dem SPEED- 
Fräser das ganze Materialspektrum bearbeitet werden.

1322.0480

Planfräsen Tauchfräsen  
zirkular

Auffräsen  
zirkular

Schräges  
Eintauchen

Abzeilen

Ø D b

50

63

80

1.5°

1.2°

0.9°

SPEED 

SD12

b

az

1.3

1.3

1.3

dd11  HH 77

ll11

HH
±±

00
..11

55

dd22

DD   jjss1166

DD 11

11
55

°°

a
p

Axial- und Schrägeintauchen

Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn.
Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in achsialer Richtung, was grosse  
Auskragungen erlaubt und die Spindel schont.
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ALESA SPEED Fräskopf SD 12
SD 12 R 15° / Ø 50 - 83

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1091.0450 SDFT 12 04 AE FN 17° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ○ ● ●
TiAlN 1166.0450 SDFT 12 04 AE FN 17° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ● ● ○ ●

HM: MG20 TiN 1291.0450* SDFT 12 04 AE FN-111 17° 1.5x45° R2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
TiAlN 1291.0455* SDFT 12 04 AE FN-111 17° 1.5x45° R2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●
AlCrN 1291.0465* SDFT 12 04 AE FN-111 17° 1.5x45° R2 R/L ○ ● ● ○ ● ○ ●

HM: 12CR AlCrN 1291.0480* SDHT 12 04 AE FN-222 11° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ● ● ● ○ ● ○

1291.0680* SDFT 12 04 AE FN-223 5° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ● ● ● ○ ● ○
AlCrN-VA 1291.0685* SDFT 12 04 AE FN-223 5° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ● ○ ●

1291.0770* SDFT 12 04 AE FR-223-S 5° 1.5x45° R2 R ● ○ ● ● ● ○ ● ○
DLC-H 1291.0690* SDFT 12 04 AE FN-223 5° 1.5x45° R2 R/L ● ○ ○ ● ●

HM: CTS AlCrN 1291.0270 SDFT 12 04 AE FN-312 17° 1.5x45° R2 R/L ● ● ● ○ ● ○ ●
HM: CTS-X TiNox 1291.0370 SDFT 12 04 AE FN-722 11° 1.5x45° R2 R/L ● ● ● ○ ● ● ○

1291.0570 SDFT 12 04 AE FN-723 5° 1.5x45° R2 R/L ● ● ● ● ○ ○ ●
  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128.
Die Zusatzbezeichnung -S im Wendeschneidplatten-ISO Code steht für 'Schlichtplatte'.

*Lieferbar solange Vorrat

H
o
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b

fr
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n

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)

-111   -411 
-511

-121   -322
-421   -521
-722   -H21

-031   -131
-431   -531
-631   -731  
-732   -931

-932   

-723

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

SDFT 12 SDFT 12 -223
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ALESA TWIST Hochvorschubfräser
AO 10 / Ø 16 - 32
1347 / 1348

Artikel Nr.
Typ (Modell) Typ D

mm
l2

mm
d2

mm
G l1

mm

1347.0300 16-AO 10 R HB 16 25 16 75 ✓ 2 AOFT 10 03

1348.0300 16-AO 10 R MZ 16 25 8.5 M8 41 ✓ 2 AOFT 10 03

1347.0338 20-AO 10 R Z2 HB 20 30 20 82 ✓ 2 AOFT 10 03

1347.0340 20-AO 10 R Z3 HB 20 30 20 82 ✓ 3 AOFT 10 03

1348.0340 20-AO 10 R MZ 20 30 10.5 M10 48 ✓ 3 AOFT 10 03

1347.0382 25-AO 10 R HB 25 38 25 96 ✓ 4 AOFT 10 03

1348.0382 25-AO 10 R MZ 25 35 12.5 M12 55 ✓ 4 AOFT 10 03

1348.0422 32-AO 10 R MZ 32 42 17 M16 64 ✓ 5 AOFT 10 03
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Pat.-Nr. 686 235

H
o

ch
vo

rs
ch

u
b

fr
ä
se

n

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

max ØAO10 TWIST

481

581

Ø D min Ø

22

30

40

54

31

39

49

63

B

min/max Ø

B

16

20

25

32

0.4

0.4

0.4

0.4

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment

1347.0300 2 1491.0210 M2.5 x 4, TP7 IP 0.95 Nm

1348.0300 2 1491.0210 M2.5 x 4, TP7 IP 0.95 Nm

1347.0338 2 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP  0.95 Nm

1347.0340 3 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1348.0340 3 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1347.0382 4 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1348.0382 4 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1348.0422 5 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm
 

Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in achsialer Richtung, was grosse  
Auskragungen erlaubt und die Spindel schont.

Die WSP 481/581 können mit dem TWIST Eckfräser 90° verwendet werden.

1347.0382

Planfräsen Eckfräsen Tauchfräsen  
zirkular

1348.0382

Auffräsen  
zirkular

Schräges  
Eintauchen

az b

16

20

25

32

0.4

0.4

0.4

0.4

2.9°

1.9°

1.3°

0.9°

a
z

b

Ø DAO10 TWIST

481

581

D
 j
s
1
4

l2
l1

d
2
 h

6

K

D
 j
s
1
4

l2
l1

K

d
2
 h

6

HB

MZ

Axial- und Schrägeintauchen

Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn. Durch wechseln der WSP kann dieser Fräser auch als Eckfräser eingesetzt werden.
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ALESA TWIST Hochvorschubfräser
AO 10 / Ø 16 - 32

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code
d

mm
s

mm
d1

mm

Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HM: HM AlCrN 1288.0300 AOFT 10 03 ZZ FR-481 7 3.35 2.8 ● ○ ● ○ ● ● ○ ●
HM: HA TiNox 1288.0700* AOFT 10 03 ZZ FR-681 7 3.35 2.8 ● ○ ○ ● ●

  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat

H
o
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vo
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ch

u
b

fr
ä
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n

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

AOFT 10 - x81

d d
1

s
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ALESA TWIST Hochvorschubfräser
AO 10 / Ø 32 - 50
1311

Artikel Nr.
Typ (Modell) D

mm
H

mm
d1

mm
d2

mm
l1

mm

1311.0422 32-AO 10 R 32 28 13 6.5 15 ✓ 5 AOFT 10 03

1311.0462 40-AO 10 R 40 32 16 8.5 18 ✓ 6 AOFT 10 03

1311.0482 50-AO 10 R 50 40 22 11 20 ✓ 8 AOFT 10 03
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Pat.-Nr. 686 235

H
o
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vo
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ch

u
b

fr
ä
se

n

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

max ØAO10 TWIST

481

581

Ø D min Ø

54

70

90

63

79

99

B

min/max Ø

B

32

40

50

0.4

0.4

0.4

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube   Zylinderschraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment Artikel Typ Drehmoment

1311.0422 5 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm 1490.0750 M6 x 20 10 Nm

1311.0462 6 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm 1490.0759 M8 x 20 30 Nm

1311.0482 8 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm 1490.0770 M10 x 25  50 Nm
 

Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in achsialer Richtung, was grosse  
Auskragungen erlaubt und die Spindel schont.

Die WSP 481/581 können mit dem TWIST Eckfräser 90° verwendet werden.

1311.0462

Planfräsen Eckfräsen Tauchfräsen  
zirkular

Auffräsen  
zirkular

Schräges  
Eintauchen

az b

32

40

50

0.40

0.40

0.40

0.9°

0.7°

0.5°

a
z

b

Ø DAO10 TWIST

481

581

K

Axial- und Schrägeintauchen

Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn. Durch wechseln der WSP kann dieser Fräser auch als Eckfräser eingesetzt werden.
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ALESA TWIST Hochvorschubfräser
AO 10 / Ø 32 - 50

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code
d

mm
s

mm
d1

mm

Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HM: HM AlCrN 1288.0300 AOFT 10 03 ZZ FR-481 7 3.35 2.8 ● ○ ● ○ ● ● ○ ●
HM: HA TiNox 1288.0700* AOFT 10 03 ZZ FR-681 7 3.35 2.8 ● ○ ○ ● ●

  

Montageanleitung der WSP siehe Seite 128

*Lieferbar solange Vorrat
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Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

AOFT 10 - x81

d d
1

s
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Notizen
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Drehwerkzeuge

Drehen aussen

Drehlinge

SR

16 - 32

Art. 1905

S. 68

SS

12 - 25

Art. 1945

S. 80

rund

Ø 2 - 30

Art. 4120

S. 82

SC 06

8 - 10

Art. 1910

S. 70

quadratisch

4x4 - 32x32

Art. 4140

S. 83

SC 09

12 - 16

Art. 1910

S. 72

rechteckig

6x4 - 32x20

Art. 4160

S. 84

SD

10 - 20

Art. 1920

S. 74

SV 16

25

Art. 1935

S. 76

SA

12 - 25

Art. 1940

S. 78
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ALESA Klemmhalter SR für Aussendrehen
RCFT / 16 - 32
1905

Artikel Nr.
Typ (Modell) h2

mm
b

mm
l1

mm
h1

mm
f

mm
l2

mm

1905.0200 SRDCN 16 16 06 16 16 100 16 12 N RCFT 06

1905.0300 SRSCR 16 16 06 16 16 100 16 20 16 R RCFT 06

1905.0305 SRSCL 16 16 06 16 16 100 16 20 16 L RCFT 06

1905.0220 SRDCN 20 20 08 20 20 125 20 16 N RCFT 08

1905.0320 SRSCR 20 20 08 20 20 125 20 25 20 R RCFT 08

1905.0325 SRSCL 20 20 08 20 20 125 20 25 20 L RCFT 08

1905.0240 SRDCN 20 20 10 20 20 125 20 22 N RCFT 10

1905.0340 SRSCR 20 20 10 20 20 125 20 25 20 R RCFT 10

1905.0345 SRSCL 20 20 10 20 20 125 20 25 20 L RCFT 10

1905.0260 SRDCN 25 25 12 25 25 150 25 24 N RCFT 12

1905.0360 SRSCR 25 25 12 25 25 150 25 32 25 R RCFT 12

1905.0365 SRSCL 25 25 12 25 25 150 25 32 25 L RCFT 12

1905.0280 SRDCN 32 25 16 32 25 170 32 28 N RCFT 16

1905.0290 SRDCN 32 32 20 32 32 170 32 32 N RCFT 20
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

D
re

h
e
n
 a

u
ss

e
n

Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment

1905.0200 1 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1905.0300 1 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1905.0305 1 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1905.0220 1 1490.0240 M3 x 6, T9 1.65 Nm

1905.0320 1 1490.0240 M3 x 6, T9 1.65 Nm

1905.0325 1 1490.0240 M3 x 6, T9 1.65 Nm

1905.0240 1 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm

1905.0340 1 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm

1905.0345 1 1490.0360 M4 x 10, T15 3.85 Nm

1905.0260 1 1490.0400 M5 x 16, T20 5.00 Nm

1905.0360 1 1490.0400 M5 x 16, T20 5.00 Nm

1905.0365 1 1490.0400 M5 x 16, T20 5.00 Nm

1905.0280 1 1490.0400 M5 x 16, T20 5.00 Nm

1905.0290 1 1490.0420 M6 x 18, SW4 6.00 Nm
 

1905.0260

Überdrehen Plandrehen Schulter-
drehen

Kopierdrehen Freistechen

Das robuste Werkzeug mit der starken Platte zum Überdrehen. Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.
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ALESA Klemmhalter SR für Aussendrehen
RCFT / 16 - 32

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code
Typ  
G/K

d
mm

s
mm

d1
mm

Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1576.0200 RCFT 06 02 M0 G 6 2.38 3 25° R/L ● ○ ○ ● ●

1576.0240 RCFT 08 03 M0 G 8 3.18 3.6 25° R/L ● ○ ○ ● ●

1576.0300 RCFT 10 T3 M0 G 10 3.97 4.5 25° R/L ● ○ ○ ● ●

1576.0400 RCFT 12 04 M0 G 12 4.76 5.5 25° R/L ● ○ ○ ● ●

1576.0500 RCFT 16 06 M0 G 16 6.35 5.5 25° R/L ● ○ ○ ● ●

1576.0600 RCFT 20 06 M0 G 20 6.35 6.5 25° R/L ● ○ ○ ● ●
TiAlN 1651.0200 RCFT 06 02 M0 G 6 2.38 3 25° R/L ● ○ ● ● ○ ●

1651.0240 RCFT 08 03 M0 G 8 3.18 3.6 25° R/L ● ○ ● ● ○ ●

1651.0300 RCFT 10 T3 M0 G 10 3.97 4.5 25° R/L ● ○ ● ● ○ ●

1651.0400 RCFT 12 04 M0 G 12 4.76 5.5 25° R/L ● ○ ● ● ○ ●

1651.0500 RCFT 16 06 M0 G 16 6.35 5.5 25° R/L ● ○ ● ● ○ ●

1651.0600 RCFT 20 06 M0 G 20 6.35 6.5 25° R/L ● ○ ● ● ○ ●
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Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.
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ALESA Klemmhalter SC 06 für Aussendrehen
CCFT 06 / 08 - 10
1910 - 06

Artikel Nr.
Typ (Modell) h2

mm
b

mm
l1

mm
h1

mm
f

mm
l2

mm

1910.0200 SCLCR 08 08 06 8 8 60 8 10 9 R CCFT 06

1910.0205 SCLCL 08 08 06 8 8 60 8 10 9 L CCFT 06

1910.0220 SCLCR 10 10 06 10 10 70 10 12 9 R CCFT 06

1910.0225 SCLCL 10 10 06 10 10 70 10 12 9 L CCFT 06
 

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben, jedoch ohne Wendeschneidplatten.
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Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.  WSP Schraube

Anz. Artikel Typ Drehmoment

1910.0200 1 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1910.0205 1 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1910.0220 1 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm

1910.0225 1 1491.0220 M2.5 x 5, TP7 IP 0.95 Nm
 

Hochpositive Schneidengeometrien reduzieren deutlich die Schnittkräfte.
Halter Rechts braucht WSP Rechts zum Längsdrehen und WSP Links zum  
Plandrehen. Halter Links umgekehrt.

1910.0220

Überdrehen Plandrehen Schulter-
drehen

Das universelle Drehwerkzeug Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.
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ALESA Klemmhalter SC 06 für Aussendrehen
CCFT 06 / 08 - 10

Schneidstoff Schicht Artikel Nr. ISO-Code
Typ  
G/K

Detail X
Werkstoffklassen

1 2 3 4 5 6

HSS-E TiN 1578.0245 CCFT 06 02 01 FR G 20° R 0.1 R ● ○ ○ ● ●

1578.0247 CCFT 06 02 01 FL G 20° R 0.1 L ● ○ ○ ● ●

1578.0250 CCFT 06 02 02 FR G 20° R 0.2 R ● ○ ○ ● ●

1578.0252 CCFT 06 02 02 FL G 20° R 0.2 L ● ○ ○ ● ●

1578.0255 CCFT 06 02 04 FR G 20° R 0.4 R ● ○ ○ ● ●

1578.0257 CCFT 06 02 04 FL G 20° R 0.4 L ● ○ ○ ● ●

1578.0750 CCFT 06 02 02 FR K 30° R 0.2 R ● ○ ○ ● ●

1578.0752 CCFT 06 02 02 FL K 30° R 0.2 L ● ○ ○ ● ●

1578.0755 CCFT 06 02 04 FR K 30° R 0.4 R ● ○ ○ ● ●

1578.0757 CCFT 06 02 04 FL K 30° R 0.4 L ● ○ ○ ● ●
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Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 99.

Typ G Typ K
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