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Merkmal
Characteristic

Anwendung der Farbringe 
Application of color rings

Bunt- und Leichtmetall < 700 N/mm²  
Dehnung: 15 – 35 %
Aluminium and non-ferreous metals < 700 N/mm² 
Elongation: 15 – 35 %

Aluminium-Knetlegierungen, Weichmessing (MS63 langspanend), Magnesium-Knetlegierungen,  
Aluminium-Gusslegierungen Si < 5 %, Rotguss, Guss-Zinnbronze, Kupfer, Baustähle, Automatenstähle.
Wrought alloy of aluminium, Soft brass (MS63 long chipping), Wrought alloy of magnesium,  
Aluminium cast alloy Si < 5 %, Red brass, Phosphor bronze, Copper, Structural steel, Free cutting steel

+

Bau- Qualitätsstähle < 1000 n/mm² 
Dehnung: 10 – 30 %
Structural and quality steel < 1000 N/mm² 
Elongation: 10 – 30 %

Baustähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Automatenstähle, Stahlguss, Kupfer
Structural steel, Case hardening steel, Heat treatable steel, Carbon tool steel, Free cutting steel, Cast steel, Copper

  

Bau- Qualitätsstähle < 1000 n/mm² 
Dehnung: 10 – 30 %
Structural and quality steel < 1000 N/mm² 
Elongation: 10 – 30 %

Baustähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Automatenstähle, Rostfreie Cr-Stähle  
geschwefelt, rostfreie Cr-Stähle ferritisch.
Structural steel, Case hardening steel, Heat treatable steel, Carbon tool steel, Free cutting steel,  
Stainless Cr steel sulphured, Stainless Cr steel ferritic.

Rostfreie Stähle 400 – 1000 N/mm² 
Dehnung: 25 – 60 %
Stainless steel 400 – 1000 N/mm² 
Elongation: 25 – 60 %

Rostfreie Cr-Ni-Stähle austenitisch, Rostfreie Cr-Stähle ferritisch & martensitisch, Nitrierstähle, Hitzebeständige Stähle, 
Nickellegierungen, Rostfreie Cr-Stähle geschwefelt, Baustähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle ab 900 N/mm².
Stainless steel Cr-Ni austenitic, Staniless steel CR ferritic & martensitic, Nitriding steel, Heat resisting steel, Nickel alloys, 
Stainless Cr steel sulphured, Structural stel, Case hardening steel, Heat treatable steel > 900 N/mm².

  

Rostfreie Stähle 400 – 1000 N/mm² 
Dehnung: 25 – 60 %
Stainless steel 400 – 1000 N/mm² 
Elongation: 25 – 60 %

Rostfreie Cr-Ni-Stähle austenitisch, Rostfreie Cr-Stähle ferritisch & martensitisch, Nitrierstähle, Hitzebeständige Stähle, 
Nickellegierungen, Rostfreie Cr-Stähle geschwefelt, Baustähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle ab 900 N/mm².
Stainless steel Cr-Ni austenitic, Staniless steel CR ferritic & martensitic, Nitriding steel, Heat resisting steel, Nickel alloys, 
Stainless Cr steel sulphured, Structural steel, Case hardening steel, Heat treatable steel > 900 N/mm².

Hochfeste Stähle > 900 N/mm² 
Dehnung: < 30 %
High strenght steel > 900 N/mm² 
Elongation: < 20 %

Baustähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Stahlguss, Werkzeugstähle, thermoplastische Kunststoffe.
Structural steel, Case hardening steel, Heat treatable steel, Cast steel, Carbon tool steel, Thermoplastics.

  

Hochfeste Stähle > 900 N/mm² 
Dehnung: < 30 %
High strenght steel > 900 N/mm² 
Elongation: < 30 %

Baustähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Stahlguss, Werkzeugstähle.
Structural steel, Case hardening steel, Heat treatable steel, Cast steel, Carbon tool steel.

Grauguss < 800 n/mm² 
Dehnung: < 20 %
Grey cast iron < 800 N/mm² 
Elongation: < 20 %

Gusseisen mit Lamellengraphit (Grauguss), Gusseisen mit Kugelgraphit (Sphäroguss), Gusseisen mit  
Vermikulargraphit, Temperguss, Aluminium-Gusslegierungen Si 5-12 %, Magnesium-Gusslegierungen.
Lamellar graphite cast iron (grey cast iron), Nodular graphite cast iron, Vermicular graphite cast iron,  
Malleable cast iron, Magnesium cast alloy Si 5-12 %, Aluminium cast alloy.

Werkzeuge mit Innenkühlung 
für einen weiten Anwendungsbereich
Tools with internal cooling 
for a wide range of applications

Unlegierte und legierte Stähle, Werkzeugstähle, Rostfreie Stähle, Stahlguss, Nichteisenmetalle,  
schwer zerspanbare Werkstoffe.
Non-alloyed steels, Alloyed steels, Tool steels, Stainless steels, Cast iron, Non-ferrous metals,  
Materials difficult to machine.

Manigley – Farbring Programm 

Manigley – Colorring-program
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Gewindebohrer 

Taps

Typ
Type

Standard
Toleranz
Tolerance

Anschnitt
Chamfer

Material
Material

Oberfläche
Surface

Gewinde Typ
Thread type

Sortiment-Nr.
Range-No.

Abmessungsbereich
Dimension range
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105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN001 M 1 – M 10

105/4 DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN002 M 3 – M 48

131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN003 M 2 – M 10

131/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN004 M 4 – M 48

+ 105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E + M MAN005 M 1 – M 10

+ 105/4 DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSS-E + M MAN006 M 3 – M 48

+ 131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E + M MAN007 M 2 – M 10

+ 131/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E + M MAN008 M 4 – M 48

 105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSSE-PM M MAN009 M 3 – M 10

 105/4 DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSSE-PM M MAN010 M 12 – M 24

 131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM M MAN011 M 3 – M 10

 131/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM M MAN012 M 12 – M 24

105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN013 M 2 – M 10

105/4 DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN014 M 12 – M 30

131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN015 M 2 – M 10

131/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN016 M 12 – M 30

  105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSSE-PM M MAN017 M 3 – M 10

  105/4 DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSSE-PM M MAN018 M 12 – M 24

  131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM M MAN019 M 3 – M 10

  131/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM M MAN020 M 12 – M 24

105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN021 M 2 – M 10

105/4 DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN022 M 12 – M 30

131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN023 M 2 – M 10

131/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN024 M 12 – M 30

  105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSSE-PM M MAN025 M 3 – M 10

  105/4 DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSSE-PM M MAN026 M 12 – M 20

  131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM M MAN027 M 3 – M 10

  131/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM M MAN028 M 12 – M 20

Blank 
Bright

TiN TiCN Hardlube TiSiN + TiN+



M A N I G L E Y22

Typ
Type

Standard
Toleranz
Tolerance

Anschnitt
Chamfer

Material
Material

Oberfläche
Surface

Gewinde Typ
Thread type

Sortiment-Nr.
Range-No.

Abmessungsbereich
Dimension range
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105/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM M MAN029 M 3 – M 10

105/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM M MAN030 M 8 – M 20

105/4 DIN 371 ISO (6HX) B/4 HSSE-PM M MAN031 M 5 – M 10

105/4 DIN 376 ISO (6HX) B/4 HSSE-PM M MAN032 M 12 – M 16

131/3 DIN 371 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM M MAN033 M 5 – M 10

131/3 DIN 376 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM M MAN034 M 12 – M 16

Ultra EG 105/4 EG DIN 371 6H mod B/4 HSSE-PM M MAN035 M 2.5 – M 8

Ultra EG 105/4 EG DIN 376 6H mod B/4 HSSE-PM M MAN036 M 10 – M 20

Ultra EG 131/3 EG DIN 371 6H mod E/2 HSSE-PM M MAN037 M 2.5 – M 8

Ultra EG 131/3 EG DIN 376 6H mod E/2 HSSE-PM M MAN038 M 10 – M 20

Ultra 128/3 DIN 371 ISO2 (6H) HSS-E M MAN039 M 2 – M 10

Ultra AZ 103/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN040 M 3 – M 10

Ultra AZ 103/4 DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN041 M 6 – M 12

Ultra AZ 132/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN042 M 3 – M 10

Ultra AZ 132/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN043 M 12

151/3 Combi ISO2 (6H) D/4 HSS M MAN044 M 3 – M 12

Ultra EL 105/4 EL ≈ DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN045 M 4 – M 6

Ultra EL 105/4 EL ≈ DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN046 M 8 – M 16

Ultra EL 131/3 EL ≈ DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN047 M 4 – M 6

Ultra EL 131/3 EL ≈ DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN048 M 8 – M 16

Ultra + 105/4 EL ≈ DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E + M MAN049 M 4 – M 6

Ultra + 105/4 EL ≈ DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSS-E + M MAN050 M 8 – M 16

Ultra + 131/3 EL ≈ DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E + M MAN051 M 4 – M 6

Ultra + 131/3 EL ≈ DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E + M MAN052 M 8 – M 16

Ultra 101/1 DIN 352 HSS-E M MAN053 M 2 – M 24

Ultra 101/2 DIN 352 HSS-E M MAN054 M 2 – M 24

Ultra 101/3 DIN 352 ISO (6HX) C/2 HSS-E M MAN055 M 2 – M 24

Satz
Set

Ultra 101/S DIN 352 ISO (6HX) C/2 HSS-E M MAN056 M 2 – M 24
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Typ
Type

Standard
Toleranz
Tolerance

Anschnitt
Chamfer

Material
Material

Oberfläche
Surface

Gewinde Typ
Thread type

Sortiment-Nr.
Range-No.

Abmessungsbereich
Dimension range
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Ultra 116 DIN 371 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM M MAN057 M 1.6 – M 10

Ultra 116 DIN 376 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM M MAN058 M 12

Ultra 116 DIN 371 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM M MAN059 M 2 – M 10

Ultra 116 DIN 376 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM M MAN060 M 12

Ultra 116a DIN 371 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM M MAN061 M 2.5 – M 10

Ultra 116a DIN 376 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM M MAN062 M 12

Ultra 116a DIN 371 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM M MAN063 M 3 – M 10

Ultra 116a DIN 376 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM M MAN064 M 12
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Ultra 105/4 DIN 371 ISO3 (6G) B/4 HSS-E M MAN065 M 2 – M 10

Ultra 105/4 DIN 376 ISO3 (6G) B/4 HSS-E M MAN066 M 12 – M 16

Ultra 131/3 DIN 371 ISO3 (6G) C/2.5 HSS-E M MAN067 M 2 – M 10

Ultra 131/3 DIN 376 ISO3 (6G) C/2.5 HSS-E M MAN068 M 12 – M 16

Ultra INOX 105/4 DIN 371 ISO3 (6G) B/4 HSS-E M MAN069 M 2 – M 10

Ultra INOX 105/4 DIN 376 ISO3 (6G) B/4 HSS-E M MAN070 M 12

Ultra INOX 131/3 DIN 371 ISO3 (6G) C/2.5 HSS-E M MAN071 M 2 – M 10

Ultra INOX 131/3 DIN 376 ISO3 (6G) C/2.5 HSS-E M MAN072 M 12

Ultra LH 105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN073 M 2.5 – M 10

Ultra LH 105/4 DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSS-E M MAN074 M 12 – M 16

Ultra LH 131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN075 M 2.5 – M 10

Ultra LH 131/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E M MAN076 M 12 – M 16

Ultra + LH 105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E + M MAN077 M 2.5 – M 10

Ultra + LH 105/4 DIN 376 ISO2 (6H) B/4 HSS-E + M MAN078 M 12 – M 16

Ultra + LH 131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E + M MAN079 M 2.5 – M 10

Ultra + LH 131/3 DIN 376 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E + M MAN080 M 12 – M 16
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105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E MF MAN081 MF 4x0.5 – MF 10x1.25

105/4 DIN 374 ISO2 (6H) B/4 HSS-E MF MAN082 MF 12x1 – MF 36x1.5

131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E MF MAN083 MF 4x0.5 – MF 10x1.25

131/3 DIN 374 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E MF MAN084 MF 12x1 – MF 36x1.5
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Typ
Type

Standard
Toleranz
Tolerance

Anschnitt
Chamfer

Material
Material

Oberfläche
Surface

Gewinde Typ
Thread type

Sortiment-Nr.
Range-No.

Abmessungsbereich
Dimension range
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+ 105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E + MF MAN085 MF 4x0.5 – MF 10x1.25

+ 105/4 DIN 374 ISO2 (6H) B/4 HSS-E + MF MAN086 MF 12x1 – MF 32x1.5

+ 131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E + MF MAN087 MF 4x0.5 – MF 10x1.25

+ 131/3 DIN 374 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E + MF MAN088 MF 12x1 – MF 32x1.5

105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSS-E MF MAN089 MF 4x0.5 – MF 10x1.25

105/4 DIN 374 ISO2 (6H) B/4 HSS-E MF MAN090 MF 12x1 – MF 20x1.5

131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E MF MAN091 MF 4x0.5 – MF 10x1.25

131/3 DIN 374 ISO2 (6H) C/2.5 HSS-E MF MAN092 MF 12x1 – MF 24x1.5

105/4 DIN 371 ISO2 (6H) B/4 HSSE-PM MF MAN093 MF 4x0.5 – MF 10x1.25

105/4 DIN 374 ISO2 (6H) B/4 HSSE-PM MF MAN094 MF 12x1 – MF 20x1.5

131/3 DIN 371 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM MF MAN095 MF 4x0.5 – MF 10x1.25

131/3 DIN 374 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM MF MAN096 MF 12x1 – MF 20x1.5

105/3 DIN 374 ISO2 (6H) C/2.5 HSSE-PM MF MAN097 MF  8x1 – MF 20x1.5

105/4 DIN 371 ISO (6HX) B/4 HSSE-PM MF MAN098 MF  8x1 – MF 10x1

105/4 DIN 374 ISO (6HX) B/4 HSSE-PM MF MAN099 MF  8x1 – MF 16x1.5

131/3 DIN 371 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM MF MAN100 MF  8x1 – MF 10x1

131/3 DIN 374 ISO (6HX) C/2.5 HSSE-PM MF MAN101 MF  8x1 – MF 16x1.5
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105/4 DIN 371 2B B/4 HSS-E UNC MAN102 UNC 4-40 – UNC 3/8-16

105/4 DIN 376 2B B/4 HSS-E UNC MAN103 UNC 7/16-14 – UNC 1-8

131/3 DIN 371 2B C/2.5 HSS-E UNC MAN104 UNC 4-40 – UNC 3/8-16

131/3 DIN 376 2B C/2.5 HSS-E UNC MAN105 UNC 7/16-14 – UNC 1-8

 105/4 DIN 371 2B B/4 HSS-E UNC MAN106 UNC 4-40 – UNC 3/8-16

105/4 DIN 376 2B B/4 HSS-E UNC MAN107 UNC 7/16-14 – UNC 1-8

131/3 DIN 371 2B C/2.5 HSS-E UNC MAN108 UNC 4-40 – UNC 3/8-16

131/3 DIN 376 2B C/2.5 HSS-E UNC MAN109 UNC 7/16-14 – UNC 1-8

105/4 DIN 371 2B B/4 HSSE-PM UNC MAN110 UNC 2-56 – UNC 3/8-16

105/4 DIN 376 2B B/4 HSSE-PM UNC MAN111
UNC 7/16-14 – UNC 

5/8-11

131/3 DIN 371 2B C/2.5 HSSE-PM UNC MAN112 UNC 2-56 – UNC 3/8-16

131/3 DIN 376 2B C/2.5 HSSE-PM UNC MAN113
UNC 7/16-14 – UNC 

5/8-11
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Typ
Type

Standard
Toleranz
Tolerance

Anschnitt
Chamfer

Material
Material

Oberfläche
Surface

Gewinde Typ
Thread type

Sortiment-Nr.
Range-No.

Abmessungsbereich
Dimension range
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105/4 DIN 371 2B B/4 HSS-E UNF MAN114 UNF 5-44 – UNF 3/8-24

105/4 DIN 374 2B B/4 HSS-E UNF MAN115
UNF 7/16-20 – UNF 

1/2-20

131/3 DIN 371 2B C/2.5 HSS-E UNF MAN116 UNF 5-44 – UNF 3/8-24

131/3 DIN 374 2B C/2.5 HSS-E UNF MAN117
UNF 7/16-20 – UNF 

3/4-16

105/4 DIN 371 2B B/4 HSS-E UNF MAN118 UNF 5-44 – UNF 3/8-24

105/4 DIN 374 2B B/4 HSS-E UNF MAN119
UNF 7/16-20 – UNF 

3/4-16

131/3 DIN 371 2B C/2.5 HSS-E UNF MAN120 UNF 5-44 – UNF 3/8-24

131/3 DIN 374 2B C/2.5 HSS-E UNF MAN121
UNF 7/16-20 – UNF 

3/4-16

105/4 DIN 371 2B B/4 HSSE-PM UNF MAN122
UNF 10-32 – UNF 

3/8-24

105/4 DIN 374 2B B/4 HSSE-PM UNF MAN123
UNF 7/16-20 – UNF 

5/8-18

131/3 DIN 371 2B C/2.5 HSSE-PM UNF MAN124
UNF 10-32 – UNF 

3/8-24

131/3 DIN 374 2B C/2.5 HSSE-PM UNF MAN125
UNF 7/16-20 – UNF 

5/8-18
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105/4 DIN 5156 B/4 HSS-E G MAN126 G 1/8 – G 1.1/4

131/3 DIN 5156 C/2.5 HSS-E G MAN127 G 1/8 – G 1.1/4

105/4 DIN 5156 B/4 HSS-E G MAN128 G 1/8 – G 1.1/4

131/3 DIN 5156 C/2.5 HSS-E G MAN129 G 1/8 – G 1.1/4

105/4 DIN 5156 B/4 HSSE-PM G MAN130 G 1/8 – G 1

131/3 DIN 5156 C/2.5 HSSE-PM G MAN131 G 1/8 – G 1

105/3 DIN 5156 C/2.5 HSSE-PM G MAN132 G 1/8 – G 1
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Ultra 105/4 DIN 371 B/4 HSS-E BSW (W) MAN133 W 1/8 – W 3/8

Ultra 105/4 DIN 376 B/4 HSS-E BSW (W) MAN134 W 7/16 – W 1

Ultra 131/3 DIN 371 C/2.5 HSS-E BSW (W) MAN135 W 1/8 – W 3/8

Ultra 131/3 DIN 376 C/2.5 HSS-E BSW (W) MAN136 W 7/16 – W 1
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Ultra 105/3 ≈ DIN 371 C/2.5 HSS-E NPT 1:16 MAN137 NPT 1/16 – NPT 1/4

Ultra 105/3 ≈ DIN 374 C/2.5 HSS-E NPT 1:16 MAN138 NPT 3/8 – NPT 1

Ultra + 105/3 ≈ DIN 371 C/2.5 HSS-E + NPT 1:16 MAN139 NPT 1/16 – NPT 1/4

Ultra + 105/3 ≈ DIN 374 C/2.5 HSS-E + NPT 1:16 MAN140 NPT 3/8 – NPT 1
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Ultra 105/3 ≈ DIN 374 C/2.5 HSS-E NPTF 1:16 MAN141 NPTF 1/8 – NPTF 1/2

Ultra + 105/3 ≈ DIN 374 C/2.5 HSS-E + NPTF 1:16 MAN142 NPTF 1/8 – NPTF 1/2
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